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Tekijanoikeudet ja 
tavaramerkit 

© Copyright 2005 Hewlett-Packard 
Development Company, LP. 
Taman asiakirjan tietoja voidaan 
muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kopiointi, 
muuntaminen tai kaantaminen ilman 
kirjallista ennakkolupaa on kielletty 
paitsi tekijanoikeuslakien sallimissa 
rajoissa. 

Huomautus 

HP-tuotteiden takuut maaritellaan 
niiden mukana toimitettavissa 
rajoitetun takuun lausekkeissa. 
Mikaan tassa mainittu ei muodosta 
kattavampaa lisatakuuta. HP ei 
vastaa tekstin teknisista tai 
toimituksellisista virheista tai 
puutteista. 

Hewlett-Packard Company 
Development Company, L.P. ei 
vastaa suoranaisista tai epasuorista 
vahingoista, jotka aiheutuvat taman 
asiakirjan ja siina kuvatun ohjelmiston 
kaytosta tai toiminnasta. 

Tavaramerkit 

HP, HP-logo ja PhotoSmart ovat 
Hewlett-Packard Development 
Company, LP:n omaisuutta. 
Secure Digital -logo on SD 
Associationin tavaramerkki. 
Microsoft ja Windows ovat Microsoft 
Corporationin rekisteroityja 
tavaramerkkeja. 

Mac, Mac-logo ja Macintosh ovat 
Apple Computer, lnc:n rekisteroityja 
tavaramerkkeja. 

Bluetooth-sanamerkki ja -logot ovat 
Bluetooth SIG, lnc:n omaisuutta, ja 
Hewlett-Packard Company kayttaa 
niita lisenssilla. 

PictBridge ja PictBridge-logo ovat 
Camera & Imaging Products 
Associationin (CIPA) tavaramerkkeja. 
Muut tuotemerkit ja tuotteet ovat 
omistajiensa tavaramerkkeja tai 
rekisteroityja tavaramerkkeja. 
Tulostimen sulautettu ohjelmisto 
perustuu osaksi Independent JPEG 
Groupin tybhon. 

Joidenkin taman asiakirjan kuvien 
tekijanoikeus kuuluu niiden 
alkuperaisille omistajille. 



Saannoksien mukainen 
mallinumero VCVRA-0501 

Koska tuote on saannosten mukaan 
voitava tunnistaa, sille on maaritetty 
mallinumero. Tuotteen 
saannostenmukainen mallinumero on 
VCVRA-0501. Tata numeroa ei pida 
sekoittaa markkinanimeen 
(HP PhotoSmart 420 series 
-kannettavan valokuvastudion tulostin 
tai tuotenumeroon (Q6366A). 

Turvallisuustietoja 

Kun kaytat laitetta, noudata aina 
turvallisuusmaarayksia. Nain 
vahennat palovaaraa tai valtat 
sahkoiskuja. 

AVaroitus Ala altista laitetta 
sateelle tai muulle 
kosteudelle. Kosteus voi 
aiheuttaa tulipalon tai 
sahkoiskun. 

• Lue tulostimen mukana 
toimitetut asennusohjeet ja 
varmista, etta ymmarrat ne. 

• Liita laite vain maadoitettuun 
pistorasiaan. Jos et tieda, onko 
pistorasia maadoitettu, ota 
yhteytta asiantuntijaan. 

• Noudata kaikkia laitteeseen 
merkittyja varoituksia ja ohjeita. 

• Irrota laitteen virtajohto 
pistorasiasta ennen 
puhdistamista. 

• Ala asenna tai kayta laitetta 
veden lahella tai kun olet marka. 

• Asenna laite tasaiselle alustalle. 

• Kayta vain luettelossa olevaa 
verkkolaitetta. 

• Sijoita tuote suojattuun 
paikkaan, jossa kukaan ei voi 
astua virtajohdon paalle tai 
kompastua siihen ja jossa 
virtajohto ei paase vioittumaan. 

• Jos laite ei toimi oikein, katso 
vianmaaritystietoja 
kaytonaikaisesta tulostimen 
ohjeesta. 

• Laitteen sisalla ei ole mitaan 
sellaisia osia, joita kayttaja voi 
huoltaa. Jata laitteen 
huoltaminen ammattitaitoisen 
huoltohenkilon tehtavaksi. 

• Kayta laitetta paikassa, jossa on 
hyva ilmanvaihto. 



Ymparistolausekkeet 

Hewlett-Packard Company on 
sitoutunut tuottamaan laatutuotteita 
ympariston huomioon ottavalla tavalla. 

Ymparistonsuojelu 

Tama tulostin on suunniteltu niin, etta 
haittavaikutukset ymparistolle ovat 
mahdollisimman vahaiset. Lisatietoja 
HP:n ymparistoohjelmasta on 
osoitteessa www.hp.com/hpinfo/ 
globalcitizenship/environment/. 

Otsonin tuotto 

Tama tuote ei tuota mitattavissa 
maarin otsonikaasua (0 3 ). 

Paperin kulutus 

Tassa tulostimessa voi kayttaa DIN 
19309 -standardin mukaista 
uusiopaperia. 

Muovit 

Yli 24 grammaa (0,88 unssia) 
painavat muoviosat on merkitty 
kansainvalisten standardien mukaan. 
Se helpottaa muovien tunnistamista 
kierratysta varten tulostimen kayttoian 
lopussa. 

Kayttoturvallisuustiedotteet 

Kayttoturvallisuustiedotteen (Material 
Safety Data Sheet, MSDS) voi tilata 
HP:n Web-sivustosta osoitteesta 
www.hp.com/go/msds. Asiakkaat, 
joilla ei ole Internetin 
kayttomahdollisuutta, voivat ottaa 
yhteytta asiakaspalveluun. 

Kierratysohjelma 

HP:lla on yha enemman tuotteiden 
palautus- ja kierratysohjelmia eri 
maissa/alueilla. HP toimii mybs 
yhteistybssa suurimpien elektroniikan 
kierratyskeskusten kanssa kaikkialla 
maailmassa. HP saastaa 
luonnonvaroja myymalla suosituimpia 
tuotteitaan uudelleen. 
Tama HP-tuote sisaltaa lyijya 
juotosmetallissa, mika voi vaatia 
erikoiskasittelya tuotteen kayttoian 
lopussa. 



Kaytosta poistettujen laitteiden 
havittaminen kotitalouksissa 
Euroopan unionin alueella 




Tama tuotteessa tai tuotteen 
pakkauksessa oleva merkki osoittaa, 
etta tuotetta ei saa havittaa tavallisen 
kotitalousjatteen mukana. Kaytosta 
poistetut sahko- ja elektroniikkalaitteet 
on toimitettava kunnan osoittamaan 
kerayspisteiseen. Kaytosta 
poistettujen laitteiden lajittelu ja 
kierratys saastaa luontoa ja edistaa 
seka ihmisten etta ympariston 
hyvinvointia. Kysy lisatietoja kaytosta 
poistettujen laitteiden 
vastaanottopisteista kunnan 
jatehuollosta tai laitteen ostopaikasta. 
Yleisia lisatietoja HP:n tuotteiden 
palauttamisesta ja kierrattamisesta on 
osoitteessa www.hp.com/hpinfo/ 
globalcitizenship/environment/recycle/ 
index.html. 
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Johdanto 



Kiitos paatoksestasi hankkia HP Photosmart 420 series -kannettava valokuvastudio. 
HP Photosmart -kannettava valokuvastudio on innovatiivinen laite, jossa kameraa ja 
tulostinta kaytetaan yhdessa. HP Photosmart 420 series kayttaa HP Real Life 
-tekniikoita, kuten punasilmaisyyden poistoa. Tekniikoiden avulla saat parempia 
tulosteita tietokoneen kanssa tai ilman. 

&hf Huomautus Tassa oppaassa viittaukset tulostimeen tarkoittavat muuta 
\~<r\ kannettavan valokuvastudion osaa kuin kameraa. 

Tassa oppaassa neuvotaan tulostaminen HP Photosmart -kannettavasta 
valokuvastudiosta ilman tietokoneen apua. Perehdy tulostamiseen tietokoneen kautta 
asentamalla HP Photosmart -ohjelmisto ja tutustumalla tietokoneessa 
kaytonaikaiseen HP Photosmart -tulostimen ohjeeseen. Lisatietoja ohjelmiston 
asentamisesta on asennusohjeissa, jotka toimitettiin HP Photosmart -kannettavan 
valokuvastudion mukana. 

Kasiteltavia aiheita: 




Luo kauniita reunattomia tulosteita nappainta 
painamalla. Katso Kuvien tulostaminen. 



Paranna kuviesi laatua HP Real Life -tekniikoiden avulla. 
Tallaisia tekniikoita ovat esimerkiksi punasilmaisyyden 
poisto. Katso Kuvien laadun parantaminen. 



Lisatietojen hakeminen 

Uuden HP Photosmart 420 series -kannettavan valokuvastudion mukana toimitetaan 
seuraavat asiakirjat: 

• Aloitusopas tai Asennusopas: HP Photosmart 420 series -kannettavan 
valokuvastudion mukana toimitetaan asennusohjeet, joissa neuvotaan 
HP Photosmart -kannettavan valokuvastudion asennus ja HP Photosmart 
-ohjelmiston asennus. Aloitusopas opastaa myos kameran perustoimintojen 
kaytossa. Asiakirjan nimi vaihtelee maan/alueen mukaan. 

• HP Photosmart 420 series -kannettavan valokuvastudion tulostimen 
kayttoopas: Tulostimen kayttoopas on opas, jota luet juuri nyt. Tassa oppaassa 
kasitellaan HP Photosmart -kannettavan valokuvastudion perustoimintoja seka 
sen kayttamista suoraan ilman tietokonetta. Oppaassa on myos laitteiston 
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Luku 1 



vianmaaritysohjeita. Joissakin maissa / joillakin alueilla Kayttoopas on 
tietokoneessa luettavassa muodossa HP Photosmart -kayttoopas-CD-levylla. 

• HP Photosmart -tulostimen ohje: Kaytonaikaisessa HP Photosmart -tulostimen 
ohjeessa esitellaan HP Photosmart -kannettavan valokuvastudion kayttoa 
tietokoneen kanssa. Lisaksi ohjetoiminto sisaltaa ohjelmiston vianmaaritysohjeita. 

• HP Photosmart 420 series -kannettavan valokuvastudion kameran 
kayttoopas: Tassa oppaassa neuvotaan kuvien ottaminen HP Photosmart 
-kannettavan valokuvastudion kameralla. Oppaassa on myos vianmaaritys- ja 
yllapitotietoja. Joissakin maissa / joillakin alueilla kameran ohjemateriaali 
toimitetaan vain sahkoisessa muodossa HP Photosmart -kayttoopas-CD-levylla. 
Kyseisissa paikoissa Aloitusopas -sisaltaa painetussa muodossa perusohjeita 
kameran ja tulostimen kaytosta. 

Kun olet asentanut HP Photosmart -ohjelmiston tietokoneeseesi, voit lukea 
kaytonaikaista tulostimen ohjetta seuraavasti: 

• PC-tietokone, jossa on Windows: Valitse Kaynnista-valikosta Ohjelmat 
(Windows XP:ssa valitse Kaikki ohjelmat) > HP > HP Photosmart 420 series > 
Photosmart -ohje. 

• Macintosh: Valitse Finderista Ohje > Mac Help ja valitse Kirjasto > 
HP Photosmart Printer Help for Macintosh. 

Tulostimen osat 

Tassa osassa on tietoja vain HP Photosmart 420 series -kannettavan valokuvastudion 
tulostinosasta. Tietoja kamerasta on Kameran kayttooppassa. 
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Edesta (laite suljettu) 



1 


Ohjauspaneeli: Tasta ohjataan tulostimen perustoimintoja. 


2 


Kameratelakan kansi: Avaa tama, kun telakoit kameran tulostimeen. 


3 


Tulostelokero: Avaa tama, kun tulostat tai liitat PictBridge-yhteensopivan digitaalikameran 
tai lisavarusteena saatavan langattoman HP Bluetooth -tulostinsovittimen tulostimen 
etuosan kameraporttiin. Tulostelokeron tulee olla auki myos silloin, kun kaytat kauko- 
ohjainta tulostimen kanssa. 
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Edesta (laite avattu) 



1 


Syottolokero: Paperi asetetaan tahan. 


2 


Syottolokeron jatke: Voidaan vetaa ulospain paperin tueksi. 


3 


Paperin leveysohjain: Aseta paperi oikein paikalleen siirtamalla ohjainta kaytettavan 
paperin leveyden mukaisesti. 


4 


Varikasettipesan luukku: Avaamalla luukun voit asentaa tai poistaa varikasetin. 


5 


Tulostelokero (auki): Tulostin ohjaa valmiit tulosteet tanne. 


6 


Kameraliitanta: Tahan liitantaan voit liittaa PictBridge-yhteensopivan digitaalikameran tai 
lisavarusteena saatavan langattoman HP Bluetooth -tulostinsovittimen. 


7 


Kahva: Tasta voit kantaa tulostinta. 




Tulostimen taustapuoli 



1 


USB-portti: Liita tulostin tietokoneeseen mukana toimitetun USB-kaapelin avulla. 


2 


Videoliitanta: Liita videokaapeli tahan liitantaan, kun haluat kayttaa tulostinta television 
kanssa kuvien katseluun. 


3 


Virtajohdon liitanta: Kytke virtajohto tahan. 
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Merkkivalot 



1 


Tulostimen akun merkkivalo: Merkkivalo palaa tasaisen vihreana, jos lisavarusteakku on 
asennettu ja se on tayteen ladattu. Valo vilkkuu, jos akku on latautumassa. 


2 


Kaytdssa-merkkivalo: Merkkivalo palaa tasaisen vihreana, jos tulostin on kaytossa. Valo 
vilkkuu, jos tulostin kaynnistyy tai on sammumassa. 


3 


Tilan merkkivalo: Merkkivalo vilkkuu punaisena, jos on tapahtunut virhe tai jos kayttajan 
toimenpiteita tarvitaan. Kameran kuvanaytossa oleva virheilmoitus kertoo ongelmasta. 


4 


Tulostuksen merkkivalo: Merkkivalo palaa tasaisen vihreana, kun tulostin on valmis 
tulostamaan. Valo vilkkuu vihreana, jos tulostus on kaynnissa. 


5 


Videon tilan merkkivalo: Merkkivalo palaa tasaisen vihreana, jos katsot kuvia laitteeseen 
liitetysta televisiosta. 
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Ohjauspaneeli 



1 


Kaytossa: Painike, jolla tulostin voidaan kaynnistaaja sammuttaa. 


2 


Save (Tallenna): Siirra kuvat telakoidusta kamerasta tulostimeen liitettyyn tietokoneeseen 
painamalla tata. 


3 


Zoomaus: Siirry zoomaustilaan painamalla Zoom +. Jokainen painallus lisaa 
zoomaustasoa. Kun painat Zoom + katsellessasi pikkukuvia, nykyinen kuva tulee nakyviin 
taydessa koossaan. Kun painat Zoom - katsellessasi zoomattua kuvaa, kuvan zoomaus 
pienenee. Zoom - -nappaimen painaminen kuvan nakyessa taydessa koossaan tuo 
nakyviin monta samanaikaista pikkukuvaa. 


4 


Siirtymispainikkeet: Selaa nuolien avulla kuvia tai siirry niiden avulla valikoissa. Avaa tai 
sulje valikko tai valitse valikkokohde painamalla OK. 


5 


Tulosta: Tulosta nykyinen kuva painamalla tulostusnappainta. Jokainen uusi painallus 
tulostaa saman kuvan uudestaan. 


6 


Peruuta: Pysayta tulostus painamalla. 


7 


Video: Paina tata nappainta, kun haluat vaihtaa kuvien katselua liitetyn television tai 
kameran kuvanayton valilla. Tulostimen on oltava liitettyna televisioon mukana toimitetun 
videokaapelin avulla. 
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Kuvien yhteenvetonaytto 



1 


HP Instant Share tila: Nayttaa HP Instant Share-toiminnon avulla jaettavaksi valittujen 
mahdollisten kuvien maaran. Lisatietoja on Kameran kayttooppaassa. 


2 


DPOF-tulostuksen tila: Naytaa kamerasta DPOF-tulostukseen valittujen kuvien maaran. 


3 


Virtailmaisin: Nayttaa kameran akkujen lataustasot (ylhaalla) ja lisavarusteena saatavan 
sisaisen HP PhotoSmart -akun lataustason (alhaalla), jos akku on asennettu. 


4 


Ilmoitusalue: Nayttaa tulostimen viestit. 


5 


Siirtymisnuolet: Nama nuolet osoittavat, etta on olemassa muita kuvia, joita voit selata 
painamalla ^tai ^-tulostimen ohjauspaneelista. 


6 


Mustetason ilmaisin: Nayttaa varikasetin mustetason. 




U of 2i 



Kuvien tulostusnaytto 



1 


Tulosta-ruutu: Nayttaa valintamerkin ja nykyisen tulostettavan kuvan tulosteiden maaran. 


2 


Hakemistonumero: Nayttaa nykyisen valokuvan hakemistonumeron seka kamerassa 
olevien kuvien kokonaismaaran. 
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Sisainen akkukotelo 



1 


Akkukotelon kansi: Avaamalla taman kannen tulostimen alaosasta voit asettaa 
HP PhotoSmart -tulostimeen valinnaisen sisaisen akun. 


2 


Sisainen HP PhotoSmart -akku: Tayteen ladatulla akulla voidaan tulostaa noin 75 kuvaa. 
Akku on hankittava erikseen. 


3 


Sisainen akkukotelo: HP PhotoSmart -tulostimen valinnainen sisainen akku asetetaan 
tahan. 


4 


Akkukotelon salpa: Avaa akkukotelon kansi tyontamalla salpaa sivulle. 
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Etaohjaus 



Video (J]: Paina tata nappainta, kun haluat vaihtaa kuvien katselua liitetyn television tai 
kameran kuvanayton valilla. 



Toisto/Tauko ►/ : Nappainta painamalla voit vaihdella kuvien diaesityksen tai yksittaisen 
kuvan katselun valilla. 

Siirtymispainikkeet: Selaa nuolien avulla kuvia tai siirry niiden avulla valikoissa. Avaa tai 
sulje valikko tai valitse valikkokohde painamalla OK. 



Zoom + <a: Siirry zoomaustilaan talla nappaimella. Jokainen painallus lisaa zoomaustasoa. 
Kun painat Zoom + katsellessasi pikkukuvia, nykyinen kuva tulee nakyviin taydessa 
koossaan. 



Zoom - a : Kun painat Zoom - katsellessasi zoomattua kuvaa, kuvan zoomaus pienenee. 
Voit katsella pikkukuvia, kun painat Zoom - taysikokoisen kuvan katselutilassa. 
Kierra jg: Kierra nykyista kuvaa painamalla kiertonappainta. Nappain ei ole kaytettavissa, 
jos katseltava kuva on videoleike. 



Tulosta t-: Tulosta nykyinen kuva painamalla tulostusnappainta. Jokainen uusi painallus 
tulostaa saman kuvan uudestaan. 



HP Instant Share [va Avaa kameran Share (Jaa)-valikko painamalla tata nappainta. 
Lisatietoja on Kameran kayttooppaassa. 



Saatavana olevat tarvikkeet 

Jarjestelman kannettavuutta ja tulostusmahdollisuuksia missa tahansa parantavia 
HP Photosmart 420 series -lisavarusteita on lukuisia. Lisavarusteiden ulkoasu voi 
poiketa kuvasta. 

Tietoja kameran lisavarusteista on Kameran kayttooppaassa. 
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Lisavarusteen nimi 



Kuvaus 




HP Photosmart -sisainen akku 



Sisaisen HP Photosmart -akun ansiosta 
voit ottaa tulostimen mukaasi kaikkialle. 




HP Photosmart -kantolaukku 
pienikokoisille tulostimille 



Kevyt ja kestava HP Photosmart 
-kantolaukku pienikokoisille tulostimille 
suojaa kaikkia kannettavan tulostimen 
osia ja tarvikkeita. 



Langaton HP Bluetooth 
-tulostinsovitin 



Langaton HP Bluetooth -tulostinsovitin 
liitetaan HP Photosmart -kannettavan 
valokuvastudion etupaneelin 
kameraliitantaan. Se mahdollistaa 
langattoman Bluetooth-tekniikan 
kayttamisen tulostettaessa. 



Akun tiedot 

HP Photosmart 420 series -kannettavan valokuvastudion mukana tulevat akut 
kameraa ja kaukosaadinta varten. Lisavarusteena saatava HP Photosmart -sisainen 
akku on saatavana myos tulostinta varten erikseen hankittuna. Seka tulostimen akun 
merkkivalo ohjauspaneelissa ja kameran kuvanaytto osoittavat asennetun 
HP Photosmart -sisaisen akun tilan: 



Kannettava valokuvastudio on liitetty verkkovirtaan 

• Tulostimen akun merkkivalo palaa, jos akku on taynna ja vilkkuu, jos akku 
latautuu. 

• Kameran kuvanaytossa nakyy akun kuvake pistokkeen kanssa, jos akku on 
tayteen ladattu. Kuvake on animoitu, jos akkua ladataan. 

Kannettava valokuvastudio kayttaa akkuvirtaa 

• Tulostimen akun merkkivalo ei pala. 

• Kameran kuvanaytossa ei nay mitaan, jos akku on tayteen ladattu. 

• Kameran kuvanaytossa nakyvat kuvakkeet, jotka vastaavat akun alhaista ja hyvin 
alhaista varaustilaa seka tyhjaa akkua. Kameran kuvanaytossa nakyvat myos 
ilmoitukset. 
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Tietoja kameran akuista on Kameran kayttooppaassa (painettuna tai sahkoisessa 
muodossa HP Photosmart -kayttoopas-CD-levylla maan/alueen mukaan). 

HP Photosmart -kannettavan valokuvastudion kaukosaadin on tarkoitettu ensi sijassa 
tulostimen kayttamiseen, kun kuvia katsellaan televisiosta. Kaukosaadin toimii 
mukana toimitettavalla CR2025-paristolla, joka taytyy asentaa. 




Kaukosaatimen akun asentaminen: 

1. Irrota kaukosaatimen takaosassa sijaitsevan paristokotelon kansi. 

2. Aseta paristo kuvan esittamalla tavalla +-puoli ylospain. 

3. Liu'uta kansi takaisin paikalleen. 

Kannettavan valokuvastudion valikot 

Kannettavan valokuvastudion valikoissa on monia toimintoja kuvien katselua ja 
tulostamista varten, ohjeiden saamiseksi ja niin edelleen. Avattuna valikot tulevat 
nakyviin katseltavan kuvan paalle. Voit avata Kannettavan valokuvastudion valikot 
kameran kuvanayton paalla olevasta valilehtia sisaltavasta kayttoliittymasta. Kun 
kamera ei ole telakassa, valikoiden vaihtoehdot ovat toiset. Lisatietoja on Kameran 
kayttooppaassa. 



Kannettavan HP Photosmart 420 series -valokuvastudion kayttoopas 
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Kannettavan valokuvastudion valikkovalilehdet 



1 Print Menu (Tulostus-valikko) 

2 Playback Menu (Toisto-vaiikko) 

3 Share Menu (Jaa-valikko) 

4 Setup Menu (Asetukset-valikko) 

5 Help Menu (Ohje-valikko) 



% ' t Vihje Kannettavan valokuvastudion valikoissa on monta kayttokelpoista 



" komentoa ja asetusta, mutta yleiset toiminnot, kuten tulostaminen, voidaan 



suorittaa tavallisesti tulostimen ohjauspaneelin nappaimien avulla. 

Kannettavan valokuvastudion valikoiden kayttaminen: 

1. Aseta kamera tulostimen paalla olevaan kameratelakkaan. Katso lisatietoja 
kohdasta Kameran liittaminen. 

2. Avaa valikot painamalla tulostimen ohjauspaneelin OK-nappainta. Ensin nakyviin 
tulee Print Menu (Tulostus-valikko). 

Valikoissa liikkuminen: 

• Liiku valikoissa + tai ^-nappainten avulla. Valikot nakyvat kameran kuvanayton 
ylareunassa valilehtina. Avaa jokaisen valikon asetukset painamalla ^ tai v. 
Valikkotoiminnot, joita ei voi kayttaa, nakyvat himmennettyina. 

• Valitse toiminto painamalla OK. 

• Voit vaihtaa toiseen valikkoon painamalla i kunnes nykyisen valikon valilehti 
tulee valituksi ja siirtya sitten valilehdilla painamalla 4j tai p. 

• Voit poistua valikoista valitsemalla EXIT (Lopeta) nykyisesta valikosta ja 
painamalla OK. Voit myos painaa ± kunnes nykyinen valikkovalilehti tulee 
valituksi ja painaa sitten OK. 

Valikot 

• Print Menu (Tulostus-valikko) 

- Remove Red Eyes (Poista punasilmaisyys): Poista punasilmaisyys 
nykyisesta kuvasta valitsemalla taman toiminnon avulla. Jos tata 
valikkotoimintoa ei voi valita, toimintoa ei voi suoritaa nykyiselle kuvalle. 

- Print All (Tulosta kaikki): Nayta kaikkien kuvien tulostusasetukset 
valitsemalla tama. Kun haluat tulostaa kaikki kamerassa olevat kuvat yksi 
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reunaton kuva sivua kohti, valitse Full Size (Taysi koko) ja paina OK. Voit 
myos valita 2 Photos per Page (2 kuvaa/sivu), 4 Photos per Page (4 kuvaa/ 
sivu) tai Print Index (Tulosta hakemisto), kun haluat tulostaa kuvat joidenkin 
naiden vaihtoehtoisten asettelujen avulla. Valitse Help (Ohje) ja paina OK, 
kun haluat ohjeita taman toiminnon kaytosta. 

- Print New (Tulosta uudet): Nayta uusien kuvien tulostusasetukset 
valitsemalla tama. Kun haluat tulostaa kamerassa olevat uudet kuvat, jotka 
on otettu sen jalkeen, kun kamera oli viimeksi telakoituna, valitse Full Size 
(Taysi koko)ja paina OK. Kuvat tulostetaan 1 kuva/sivu. Valitse 2 Photos 
per Page (2 kuvaa/sivu), 4 Photos per Page (4 kuvaa/sivu) tai Print Index 
(Tulosta hakemisto), kun haluat tulostaa kuvat joidenkin naiden 
vaihtoehtoisten asettelujen avulla. Valitse Help (Ohje) ja paina OK, kun 
haluat ohjeita taman toiminnon kaytosta. 

- Passport Photo (Passikuvat): Nayta passikuva-asetukset valitsemalla tama. 
Valitse 2x2 inches (2x2 tuumaa), 35 x 45 mm, 25,4 x 36,4 mm, 

36,4 x 50,8 mm tai 45 x 55 mm passikuvan kooksi ja paina OK. Katso 
lisatietoja kohdasta Passikuvien tulostaminen. Valitse Help (Ohje) ja paina 
OK, kun haluat ohjeita taman toiminnon kaytosta. Tama valikkovaihtoehto ei 
ole kaytettavissa, jos et katsele kuvia juuri nyt. 

- Print test page (Tulosta testisivu): Valitse tama vaihtoehto, kun haluat 
tulostaa testisivun, jolla on tulostimen vianmaarityksessa auttavia tietoja. 
Katso lisatietoja kohdasta Testisivun tulostaminen. 

- Clean cartridge (Puhdista kasetti): Valitse tama vaihtoehto, kun haluat 
puhdistaa varikasetin. Katso lisatietoja kohdasta Tulostuskasetin 
puhdistaminen. 

- Align cartridge (Kohdista kasetti): Valitse tama vaihtoehto, kun haluat 
kohdistaa varikasetin. Katso lisatietoja kohdasta Tulostuskasetin 
kohdistaminen. 

- EXIT (Lopeta): Poistu nykyisesta valikosta painamalla OK. 

• Playback Menu (Toisto-valikko): Lisatietoja on Kameran kayttooppaassa. 

- Delete (Poista): Nayta eri poistoasetukset painamalla tata. Voit poistaa 
kamerasta nykyisen kuvan tai kaikki kuvat. Taman toiminnon avulla voit 
myos alustaa sisaisen muistin tai mahdollisen muistikortin. 

- Remove Red Eyes (Poista punasilmaisyys): Valitsemalla taman toiminnon 
voit poistaa punasilmaisyyden nykyisesta kuvasta. Jos tata valikkotoimintoa 
ei voi valita, toimintoa ei voi suoritaa nykyiselle kuvalle. 

- Kierra: Kierra nykyista kuvaa valitsemalla tama nappain. Tama toiminto ei 
ole kaytettavissa, ellet katsele kuvia tai jos nykyinen kuva on videoleike. 

- Record Audio (Aanen tallennus): Ei kaytossa, kun kamera on 
kameratelakassa. Lisatietoja on Kameran kayttooppaassa. 

- EXIT (Lopeta): Poistu nykyisesta valikosta painamalla OK. 

• Share Menu (Jaa-valikko): Voit kayttaa kameran HP Instant Share-ominaisuuksia 
valitsemalla taman valikon. Lisatietoja on Kameran kayttooppaassa. 

- Print 1 copy (Tulosta 1 kopio): Ei kaytossa, kun kamera on 
kameratelakassa. Lisatietoja on Kameran kayttooppaassa. 

- Print 2 copies (Tulosta 2 kopiota): Ei kaytossa, kun kamera on 
kameratelakassa. Lisatietoja on Kameran kayttooppaassa. 
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- HP Instant Share -asetukset: Maarita kameran HP Instant Share -asetukset 
valitsemalla tama. Lisatietoja on Kameran kayttooppaassa. 

- EXIT (Lopeta): Poistu nykyisesta valikosta painamalla OK. 

Setup Menu (Asetukset-valikko): Lisatietoja on Kameran kayttooppaassa. 

- Display Brightness (Nayton kirkkaus): Muuta nayton kontrastia 
katseluolosuhteiden mukaan valitsemalla Low (Matala), Medium (Keskitaso) 
tai High (Korkea). Voit pidentaa kameran akun kayttoaikaa valitsemalla 
asetukseksi Low (Matala). 

Camera Sounds (Kameran aanet): Ota kameran aanet kayttdon tai pois 
kaytosta valitsemalla tama. Nama ovat kamerasta kuuluvia aania, kun otat 
valokuvan, kaynnistat kameran tai painat sen nappainta. 

- Live View Setup (Suoran nakyman asetukset): Maarita kameran suoran 
nakyman asetukseksi Live View On (Suora nakyma kaytossa) tai Live View 
Off (Suora nakyma pois kaytosta) valitsemalla tama. Tama maarittaa, 
nayttaako kamera suoraa kuvaa vai ei, kun kaynnistat kameran. Suora 
nakyma on kaytettavissa vain silloin, kun kamera ei ole telakoituna. 

- Date/Time (Paivamaara/Kellonaika): Muuta kameran paivamaara- ja aika- 
asetuksia taman toiminnon avulla. 

- USB Configuration (USB-maaritys): Maarita talla asetuksella kamera 
nakymaan digitaalikamerana (Digital Camera) tai levyasemana (Disk 
Drive), kun se on liitetty suoraan tietokoneeseen USB-kaapelin avulla. Kun 
kamera on kameratelakassa, se nakyy aina digitaalikamerana, eika sille voi 
tallentaa tietokoneesta. 

- TV Configuration (TV-maaritys): Valitse liitetyn television videosignaaliksi 
joko NTSC tai PAL. Kamera on asetettu lahettamaan joko NTSC- tai PAL- 
videosignaalia kameran asetusvalikosta valitsemasi kieli- ja alueasetuksen 
mukaan. NTSC-muotoa kaytetaan enimmakseen Pohjois-Amerikassa, 
joissakin Etela-Amerikan osissa seka Japanissa, Koreassa ja Taiwanissa. 
PAL-muotoa kaytetaan enimmakseen Euroopassa, Uruguayssa, 
Argentiinassa seka eraissa Aasian osissa. Jos voit kayttaa televisiossa 
muuta kuin alueellesi tyypillista videosignaalia, muuta asetusta tassa. 

- Language (Kieli) - nakyy lippukuvakkeena: Muuta kieliasetusta valitsemalla 
tama. 

- Move Images to Card (Siirra kuvat kortille): Valitsemalla nama asetukset 
voit siirtaa kuvat kameran sisaisesta muistista kameraan asetettuun 
muistikorttiin. Kun asennat muistikortin kameraan, kaikki uudet kuvat 
tallennetaan vain kortille, ja kaikki kameran sisaiseen muistiin tallennetut 
kuvat jaavat piiloon, kunnes poistat kortin kamerasta. Jos haluat siirtaa kaikki 
kuvat kamerasta tietokoneeseen, siirra ensin kuvat kameran sisaisesta 
muistista muisti kortille taman asetuksen avulla. Tama asetus ei ole 
kaytettavissa, jos sisaisessa muistissa ei ole kuvia tai kamerassa ei ole korttia. 

- EXIT (Lopeta): Poistu nykyisesta valikosta painamalla OK. 
Help Menu (Ohje-valikko): Lisaohjeita kameran kaytosta on Kameran 
kayttooppassa. 

- Top Ten Printing Tips (10 tulostusvihjetta): katso tulostusvihjeet 
valitsemalla tama 

- Printer Accessories (Tulostimen lisavarusteet): tietoja tulostimeen 
saatavana olevista lisavarusteista 
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- Printer Control Panel (Tulostimen ohjauspaneeli): tietoja tulostimen 
ohjauspaneelin kayttamisesta 

Print Cartridge (Tulostuskasetti): tietoja tulostuskasettien kayttamisesta 

- Loading Paper (Paperin lataaminen): tietoja paperin lataamisesta 
Clearing Paper Jams (Paperitukosten poistaminen): tietoja paperitukosten 
poistamisesta 

- PictBridge cameras (PictBridge-kamerat): tietoja PictBridge-kameroiden 
kaytosta tulostimen kanssa 

- Connecting to a TV (Liittaminen televisioon): tietoja tulostimen liittamisesta 
televisioon 

- Saving Images (Kuvien tallentaminen): tietoja kuvien tallentamisesta 
liitettyyn tietokoneeseen 

- Printer Battery (Tulostimen akku): tietoja lisavarusteena saatavan 
HP Photosmart -sisaisen akun kaytosta tulostimen kanssa 

- Traveling with the printer (Matkustaminen tulostimen kanssa): vihjeita 
tulostimen kuljettamisesta matkoilla 

Getting assistance (Tuen saaminen): tietoja tulostimen ohjeiden saamisesta 
EXIT (Lopeta): poistu nykyisesta valikosta painamalla OK. 
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Tulostusvalmistelut 



Ennen tulostuksen aloittamista sinun kannattaa tutustua joihinkin tulostukseen liittyviin 
aiheisiin: 

• Paperin lataaminen (katso Paperin lataaminen) 

• Varikasettien asentaminen (katso Varikasettien asentaminen) 

• Kameran liittaminen (katso Kameran liittaminen) 

Ennen kuin voit tulostaa, aseta tulostimeen tulostuskasetti ja liita siihen kamera, jossa 
on kuvia kameran sisaisessa muistissa tai muistikortilla. 

Paperin lataaminen 

Selvita, millaista paperia tulostustyo vaatii ja kuinka paperi ladataan syottolokeroon. 

Sopivimman paperin valitseminen kutakin tyota varten 

Jos haluat tietoja HP:n mustesuihkupapereista tai haluat ostaa tarvikkeita, kay 
osoitteessa: 

• www.hpshopping.com (USA) 

• www.hpshopping.ca (Kanada) 

• www.hp.com/eur/hpoptions (Eurooppa) 

• www.hp.com (Muut alueet/maat) 

Saat parhaat tulokset kayttamalla naita HP:n laadukkaita valokuvapapereita. 



Tulostustyo 


Sopiva paperi 


Laadukkaat, kestavat tulosteetja 
suurennokset, passikuvat ja laminoitavat 
valokuvat. 


HP Premium Plus photo paper 
-valokuvapaperi 


Resoluutioltaan keskitasoiset ja hyvat 
kuvat skannereilla tai digitaalikameroilla 


HP Premium photo paper 
-valokuvapaperi 


Tulosteet yleiskayttoon 


HP Photo paper -valokuvapaperi 

HP Everyday photo paper 
-valokuvapaperi 


Paperin asianmukainen sailyttaminen 



• Sailyta kayttamaton paperi alkuperaispakkauksessaan. 

• Sailyta paperi tasaisella alustalla viileassa ja kuivassa paikassa. Jos kulmat 
kapristyvat, aseta paperi muovipussiin ja taivuta kulmia vastakkaiseen suuntaan, 
kunnes ne oikenevat. 

• Kasittele paperia reunoista, jotta paperiin ei tule tahroja. 
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Paperin lisaaminen 

Paperin latausvihjeita 



Voit tulostaa valokuvapaperille, arkistokorteille tai L-kokoisille korteille. 
Tee lisatilaa tyontamalla paperin leveysohjain sivuun ennen paperin lataamista. 
Lataa kerrallaan vain yhta paperityyppia ja -kokoa. Ala aseta syottolokeroon 
erikokoisia tai -tyyppisia papereita. 

Ala lataa enenmman kuin 10 arkkia 10 x 30 cm (4 x 12 tuumaa) valokuvapaperia 
panoraamatulostusta varten (tulostus vain tietokoneesta). Suuremman 
paperimaaran lataaminen saattaa aiheuttaa paperinsyottoongelmia. 




Syottolokero 



Paperileveyden ohjain 
Tulostelokero 



Paperin lataaminen 

1. Avaa tulostelokero. Syottolokero avautuu automaattisesti. 

2. Lataa lokeroon enintaan 20 paperiarkkia tulostuspuoli tai kiiltava puoli tulostimen 
etuosaa kohti. Jos kaytat repaisynauhallista paperia, aseta paperi niin, etta 
repaisynauha menee tulostimeen viimeisena. 

3. Saada paperin leveysohjain paperin reunaan taittamatta paperia. 
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Varikasettien asentaminen 



HP Photosmart 420 series -kannettava valokuvastudiosi voi tulostaa vari- ja 
mustavalkokuvia. HP:lla on erilaisia varikasetteja, joista voit valita sopivimman 
tulostustyon mukaan. Varikasettien numerot vaihtelevat maan/alueen mukaan. Valitse 
maan/alueen mukainen varikasettinumero. 

i-h^> Huomautus Tulostimeen sopivien tulostuskasettien numerot on merkitty 
\~&\ painetun tulostimen kayttdoppaan takakanteen. Jos olet jo kayttanyt tulostinta 
useasti, loydat kasettien numerot myos HP Photosmart -ohjelmistosta. 
Windows-kayttajat: Napsauta hiiren kakkospainikkeella HP Digital Imaging 
Monitor -kuvaketta Windowsin tehtavapalkin oikeassa reunassa ja valitse 
Launch/Show HP Solution Center (Kaynnista tai nayta HP:n ratkaisukeskus). 
Valitse Settings (Asetukset) ja valitse Print Settings (Tulostusasetukset) > 
Printer Toolbox (Tulostimen tyokalut). Valitse Estimated Ink Levels 
(Arvioidut mustetasot) -valilehti ja valitse sitten Print Cartridge Information 
(Tulostuskasetin tiedot). Macintoshin kayttajat: Osoita HP Image Zone 
-kohdetta valikossa. Valitse Maintain Printer (Kirjoittimen huoltaminen) 
Settings (Asetukset) -ponnahdusvalikosta. Valitse Utilities (Apuohjelmat) ja 
valitse ponnahdusvalikosta Supplies (Tarvikkeet). 

HP Vivera -musteilla tulostettujen kuvien laatu ja haalistumattomuus ovat 
huippuluokkaa. Varit ovat elavia, ja ne kestavat vuosia. HP Vivera -musteet on 
suunniteltu laadukkaiksi, puhtaiksi ja haalistumattomiksi. Niiden ominaisuudet on 
myos testattu. 

Saat parhaat tulokset kayttamalla ainoastaan aitoja HP:n kasetteja. Aidot HP- 
varikasetit on suunniteltu ja testattu HP-tulostimia varten. Nain saat erinomaisia 
tuloksia joka kerta. 



Kayta parasta tulostuskasettia 



Tulostustyo 


Aseta yksi seuraavista 
tulostuskaseteista kasettikeinuun: 


taysvariset tulosteet 


HP:n kolmivarikasetti (7 ml) 
HP:n kolmivarikasetti (14 ml) 


mustavalkoiset tulosteet 


Harmaa valokuvavarikasetti 


seepian variset tai antiikkivariset tulosteet 


HP:n kolmivarikasetti (7 ml) 
HP:n kolmivarikasetti (14 ml) 


teksti ja varilliset viivapiirrokset 


HP:n kolmivarikasetti (7 ml) 
HP:n kolmivarikasetti (14 ml) 



AVaroitus Tarkista, etta kaytat oikeaa varikasettia. HP ei voi taata muiden 
valmistajien musteiden laatua tai luotettavuutta. Takuu ei korvaa muun kuin 
HP:n valmistaman musteen kaytosta aiheutuneen tulostinvian tai vahingon 
vaatimia korjauspalveluja. 
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Saat parhaan tulostuslaadun asentamalla kaikki varikasetit ennen kasetin laatikkoon 
painettua paivamaaraa. 




Poista vaaleanpunainen teippi 



Ala kosketa tat a 



Tulostimen ja varikasetin valmisteleminen 

1. Tarkista, etta virta on kytketty ja etta tulostimen sisalla ollut pahvi on poistettu. 

2. Avaa tulostimen varikasettikotelon luukku. 

3. Poista varikasetin vaaleanpunainen suojateippi. 




Kasetin asentaminen 

1. Jos olet vaihtamassa kasettia, paina kasettia alaspain ja veda se ulos 
kasettipesasta. 

2. Pitele uutta varikasettia siten, etta sen etiketti on ylhaalla. Aseta varikasetti 
vaunuun pienessa kulmassa kuparinvariset kosketuspinnat edella. Tyonna 
varikasettia, kunnes se napsahtaa paikalleen. 

3. Sulje tulostuskasetin kansi. 

Kameran kuvanaytossa on kuvake, joka osoittaa arvioidun musteen maaran 
asennetussa kasetissa (100—66 %, 65—33 % tai 32—0 %). Naytossa ei ole 
mustetasojen kuvaketta, jos varikasetti ei ole aito HP-varikasetti. 

Kameran kuvanayttoon tulee jokaisen tulostuskasetin asennuksen tai vaihdon jalkeen 
ilmoitus, jossa pyydetaan lataamaan tulostimeen tavallista paperia, jotta tulostin voi 
kohdistaa kasetin. Nain varmistetaan laadukas tulostusjalki. 
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Varikasetin kohdistaminen 



1 . Lisaa syottolokeroon paperia ja paina OK. 

2. Kohdista kasetti nayttoon tulevien ohjeiden mukaan. 

Katso Tulostuskasetin kohdistaminen. 

Sailyta tulostimesta poistettua varikasettia tulostimen mukana toimitetussa 
suojuksessa. Suojus estaa varikasetin musteen kuivumisen. Kasetti ei ehka enaa 
toimi kunnolla, jos sita ei sailyteta asianmukaisesti. 

Joissakin maissa tai joillakin alueilla varikasetin suojusta ei toimiteta kasetin mukana. 
Sen sijaan se sisaltyy erikseen hankittavaan HP Gray Photo -tulostuskasettiin. Muissa 
maissa tai muilla alueilla suojus sisaltyy tulostimen toimitukseen. 

Kasetin sailyttaminen silloin, kun se ei ole tulostimessa 

-* Tyonna varikasettia suojukseen hieman vinossa asennossa, kunnes se 
napsahtaa paikalleen. 



Kun haluat tulostaa kameralla otettuja kuvia, telakoi kamera tulostimeen. 

rH*u> Huomautus Voit myos liittaa PictBridge-yhteensopivan kameran tulostimen 
\~&\ etuosan kameraliitantaan (PictBridge-kameran mukana tulleen USB-kaapelin 
avulla) ja tulostaa kuvia kamerasta. Et voi kuitenkaan kayttaa samanaikaisesti 
HP Photosmart 420 series -kannettavan valokuvastudion kameraa 
kameratelakassa ja toista, PictBridge-kameraa, liitettyna kameraliitantaan. 




Kameran liittaminen 
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Kameran telakoiminen tulostimeen 

1. Avaa tarvittaessa kameratelakan kansi. 

2. Pida kameraa niin, etta kameran kuvanaytto osoittaa itseesi pain ja kameran 
pohja alaspain. 

3. Varmista, etta kamera on sammutettu. 

4. Paina kamera telakkaan niin, etta kameratelakan liitinkieleke menee kameran 
pohjassa olevaan liitantaaukkoon. 

5. Useimmiten kameran telakoiminen kaynnistaa seka tulostimen etta kameran. Jos 
nain ei kay, paina tulostimen ohjauspaneelin On (Kaynnista) -nappainta. 

r™*)f Huomautus Kun kamera on telakoitu, kameran kuvanaytto himmenee 
\~&\ kahdeksan minuutin kayttamattomyyden jalkeen. Kameran kuvanaytto 
kaynnistyy uudelleen, jos tulostustyo lahetetaan tulostimeen liitetysta 
tietokoneesta tai Bluetooth-yhteytta kayttavasta laitteesta tai jos painat mita 
tahansa HP Photosmart -kannettavan valokuvastudion nappainta. Kymmenen 
minuutin kayttamattomyyden jalkeen kameran kuvanaytto sammuu kokonaan. 
Kaynnista naytto painamalla tulostimen ohjauspaneelin On (Kaynnista) 
-nappainta. 
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Tulostamisen perusohjeet 



HP Photosmart 420 series -kannettavalla valokuvastudiolla saat aikaan upeita 
tulosteita, vaikka tietokonetta ei olisi lahimaillakaan. Kun olet maarittanyt tulostimen 
asennusohjeiden mukaiset asetukset, olet melkein valmis tulostamaan kuvasi. Taman 
osan sisalto: 

• Tulostaminen telakoidusta kamerasta 

• Tulostaminen muista laitteista 

Huomautus Kayta seuraavien ohjeiden aikana aina tulostimen 
ohjauspaneelin nappaimia, ellei toisin kerrota. Huomaa myos, etta useimmat 
kameran nappaimista ovat poissa kaytosta, kun kamera on kiinni 
kameratelakassa. Ainoa poikkeus on kameran ON/OFF-kytkin, joka 
sammuttaa ainoastaan kameran. 

Tulostaminen telakoidusta kamerasta 

Kuvien tulostaminen suoraan telakoidusta kamerasta on helpoin ja nopein tapa tehda 
valokuvista loistavia tulosteita. Taman osan sisalto: 

• Tulostettavien kuvien katseleminen 

• Kuvien laadun parantaminen 

• Kuvien tulostaminen 

Tulostettavien kuvien katseleminen 

Voit selata kuvia kameran kuvanaytossa tai televisiossa (kun olet liittanyt tulostimen 
televisioon videokaapelin avulla) ja tulostaa kuvat. 

Kuvien katseleminen 

Valitse tulostettavat kuvat joko tulostimen ohjauspaneelin tai pakkauksen mukana 
toimitetun kaukosaatimen avulla. Varmista, etta kameran sisaisessa muistissa tai 
lisavarusteena saatavassa muistikortissa on kuvia ja etta kamera on kameratelakassa. 

Valokuvien katseleminen yksi kerrallaan 

-* Selaa kameran kuvia painamalla tulostimen ohjauspaneelista 4 tai 
Pikkukuvien katseleminen 

1. Voit katsella kuvia pikkukuvina painamalla tulostimen ohjauspaneelista Zoom -. 

2. Selaa pikkukuvia tulostimen nuolinappaimien avulla. Nykyinen kuva nakyy 
korostettuna. 

3. Voit toimia seuraavasti: 

- Poistu pikkukuvanakymasta ja katsele valittua kuvaa taydessa koossa 
painamalla OK. 

- Tulosta valittu kuva painamalla Print (Tulosta) -nappainta. 
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Kuvien katseleminen televisiossa 

Voit liittaa HP Photosmart 420 series -laitteen televisioon, kun haluat katsella ja valita 
tulostettavia kuvia. 

Kuvien katseleminen televisiossa 

1. Liita tulostin televisioon mukana toimitetun videokaapelin avulla. 

2. Kytke televisioon virta ja maarita televisio ottamaan signaalia vastaan 

HP Photosmart -kannettavasta valokuvastudiosta. Lisatietoja on television 
kayttooppassa. 

3. Paina tulostimen ohjauspaneelin Video-nappainta. 

4. Selaa kuvia tulostimen tai kaukosaatimen nuolinappainten avulla. Kun haluat 
katsella kuvia automaattisena diaesityksena, paina kaukosaatimen Play/Pause 
(Toisto/Tauko) -nappainta. Voit palata katselemaan kuvia yksi kerrallaan 
painamalla uudestaan Play/Pause (Toisto/Tauko) -nappainta. Lisatietoja 
kaukosaatimesta on kohdassa Etaohjaus. 

Kuvien laadun parantaminen 

HP Photosmart 420 series -kannettava valokuvastudio sisaltaa erilaisia asetuksia ja 
HP Real Life -tekniikoita, joiden avulla voit parantaa kuviesi laatua. Ainoa asetus, joka 
vaikuttaa alkuperaiseen kuvaan on punasilmaisyyden poistaminen. Muut asetukset 
vaikuttavat vain tulostukseen. 

Punasilmaisyyden poistaminen valokuvista 

1 . Kun katselet kuvia, paina samalla OK. 

2. Valitse Print Menu (Tulosta) -valikosta Remove Red Eyes (Poista 
punasilmaisyys) ja paina OK. Voit valita Remove Red Eyes (Poista 
punasilmaisyys) -toiminnon myos Playback Menu (Toisto) -valikosta. Toimi 
kameran kuvanayton kehotteiden mukaan, kun tarkastelet muutoksia (View 
Changes), tallennat muutokset (Save Changes) tai peruutat toiminnon (Cancel). 

Kuvan zoomaaminen ja rajaaminen 

1. Kun katselet kuvaa normaalikoossa, paina Zoom +. Voit lisata zoomaustasoa 
painamalla useasti Zoom + -nappainta. Rajausruutu nayttaa sen osan kuvasta, 
joka tulostetaan. Nakyviin tulee varoitus, jos tulostuslaatu ei ole riittavan hyva 
valitulla zoomaustasolla. Tassa tapauksessa rajausruutu vaihtaa varia vihreasta 
keltaiseen varoituksen merkiksi. Pienenna zoomatun kuvan suurennusta 
painamalla Zoom - tai palaa normaalinakymaan painamalla OK. 

2. Siirra tarvittaessa rajausruutua zoomatun kuvan ympari nuolinappainten avulla. 

[^Jf Huomautus Jos haluat tulostaa useita zoomatun kuvan kopioita, paina 
\-&\ kopioita vastaava maara Print (Tulosta) -nappainta kuvan ollessa zoomattuna. 
Jos kuva muuttuu normaalikokoiseksi, zoomaa se uudelleen tulostuskokoonsa. 

Kuvien tulostaminen 

Tassa osassa esitellaan yleisimpia tulostustehtavia. Varmista ennen tulostamista, etta 
olet lisannyt tulostimeen valokuvapaperia, asettanut tulostuskasetin paikalleen ja 
liittanyt kameran kameratelakkaan. 
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\—)f Huomautus Ala irrota kameraa telakasta tulostuksen aikana. Jos irrotat 
\~&\ telakoinnin tulostuksen aikana, kaikki tulostustyot peruutetaan. 

Nykyisen kuvan tulostaminen 

1 . Selaa tulostettavaan kuvaan painamalla 4 tai . 

2. Paina Print (Tulosta) -nappainta nakyvissa olevasta valokuvasta tulostettavaa 
kopiota kohti. Peruuta nykyinen tulostustyo painamalla Cancel (Peruuta) 
-nappainta. 

Ainoastaan uusien kuvien tulostaminen 

r™+)f Huomautus Uusilla kuvilla tarkoitetaan kuvia, jotka on otettu kameran 
edellisen telakointikerran jalkeen. 

1 . Avaa Print Menu (Tulosta) -valikko painamalla OK. 

2. Valitse Print New (Tulosta uusi) painamalla vja paina OK. 

3. Valitse sivun asettelu painamalla T> ja paina OK. 

Kaikkien kuvien tulostaminen 

1. Avaa Print Menu (Tulosta) -valikko painamalla OK. 

2. Valitse Print All (Tulosta kaikki) painamalla Tja paina OK. 

3. Valitse sivun asettelu painamalla T, ja paina OK. 

Passikuvien tulostaminen 

1. Etsi passikuvana tulostettava kuva painamalla 4 tai p. 

2. Avaa Print Menu (Tulosta) -valikko painamalla OK. 

3. Valitse Passport Photo (Passikuva) painamalla jf ]a paina OK. 

4. Valitse haluamasi passikuvakoko alta painamalla T. 

- 2 x 5,08 cm 

- 35 x 45 mm 

- 25,4 x 36,4 mm 

- 36,4 x 50,8 mm 

- 45 x 55 mm 

5. Paina OK-painiketta. Nykyinen kuva nakyy rajausruudun kanssa. 
Rajausruudussa on tulostettava kuva-alue. 

6. Siirra tarvittaessa rajausruutua kuvan ympari nuolinappainten avulla. Rajausruutu 
nayttaa sen osan kuvasta, joka tulostetaan. Lisaa tai vahenna zoomaustasoa 
zoomausnappaimilla. 

7. Paina Print (Tulosta) -nappainta. Nykyinen kuva tulostetaan niin monta kertaa 
kuin se mahtuu tulostimessa olevalle valokuvapaperiarkille. 
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Tulostaminen muista laitteista 

Voit tulostaa tulostimen avulla myos muista laitteista ja jakaa kuvia ystaviesi ja 
perheenjasentesi kanssa. Voit tulostaa 

• tietokoneista (katso Tietokone) 

• PictBridge-yhteensopivista digitaalikameroista (katso PictBridge-yhteensopiva 
kamera) 

• langattomista Bluetooth-laitteista (katso Langattomat Bluetooth-laitteet). 
Tietokone 

Siirra kuvat tietokoneeseen ennen kuin voit kayttaa niita HP Photosmart 
-ohjelmistosta, josta voit tulostaa kuvat tietokoneen kautta. Katso lisatietoja kohdasta 
Siirtaminen tietokoneeseen. 

Tietoja HP Photosmart -ohjelmiston asentamisesta on tulostinpakkauksessa mukana 
olleissa asennusohjeissa. HP Photosmart -ohjelmistossa on kayttoliittyma, joka 
ilmestyy nakyviin aina, kun tulostat tietokoneesta. 

Lataa ohjelmiston viimeisin paivitys parin kuukauden valein. Nain varmistat, etta 
kaytossasi ovat uusimmat toiminnot ja ominaisuudet. Katso lisatietoja kohdasta 
HP Photosmart -ohjelmiston paivittaminen. 

Huomautus Kaytonaikainen HP Photosmart -tulostimen ohje sisaltaa 
lisatietoja eri tulostusasetuksista, jotka ovat kaytettavissa tulostettaessa 
tietokoneesta. Ohjeita kaytonaikaisen ohjeen kayttamisesta on kohdassa 
Lisatietojen hakeminen. 

Tietoja: HP Image Zone ja HP Instant Share 

HP Image Zone mahdollistaa seuraavat asiat: 

• kuvien kayttamisen esimerkiksi leikekirjoissa, onnittelukorteissa ja silitettavissa 
siirtokuvissa 

• kuvien jarjestamisen albumeihin ja kuvien etsimisen avainsanojen ja 
paivamaarien perusteella (vain Windows) 

• kuvien muokkaamisen ja parantelemisen esimerkiksi tekstin ja varikorjauksen 
avulla 

• kuvien jakamisen verkossa perheenjasenten ja ystavien kanssa HP Instant Share 
-palvelun kautta. 

Lisatietoja HP Image Zone -ominaisuuksista on kaytonaikaisessa HP Photosmart 
-tulostimen ohjeessa. 

HP Instant Share -toiminnon avulla voit jakaa kuvia ystaviesi ja sukulaistesi kanssa 
sahkopostin, online-albumien tai online-valokuvapalvelun kautta. Tulostin on liitettava 
USB-kaapelilla tietokoneeseen, jossa on Internet-yhteys, ja kaikki HP-ohjelmistot on 
asennettava tietokoneeseen. Jos yritat kayttaa HP Instant Sharea, mutta kaikkia 
tarvittavia ohjelmistoja ei ole asennettu tai maaritetty, naet kehotteen suorittaa 
tarvittavat vaiheet. Lisatietoja HP Instant Share -palvelusta on Kameran kayttooppaassa. 
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Siirtaminen tietokoneeseen 



Voit siirtaa kuvia tietokoneeseen HP Photosmart 420 series -laitteesta, jos olet 
muodostanut USB-yhteyden kahden laitteen valilleja olet asentanut HP Photosmart 
-ohjelmiston. Lisatietoja on pakkauksen mukana tulleissa asennusohjeissa. Sinun on 
siirrettava kuvat tietokoneeseen, jotta voisit kayttaa niita kuvankasittelyohjelmassa 
kuten HP Image Zone. 

Kuvien siirtaminen tietokoneeseen: 

1 . Sammuta kamerasta virta, jos virta on kytkettyna. 

2. Telakoi kamera tulostimen paalle. 

3. Paina Save (Tallenna) -nappainta. 

4. Noudata naytossa nakyvia ohjeita. 

PictBridge-yhteensopiva kamera 

Voit tulostaa kuvia yhdistamalla PictBridge-yhteensopivan digitaalikameran suoraan 
tulostimen kameraliitantaan USB-kaapelin avulla. Tulostettaessa digitaalikamerasta 
tulostin kayttaa kameralla valittuja asetuksia. Lisatietoja on kameran kayttooppaassa. 

Tulostaminen PictBridge-yhteensopivasta kamerasta 

PictBridge-yhteensopivan kameran kayttaminen tulostimen kanssa on helppoa ja 
nopeaa. 

Huomautus Varmista, etta kannettavan valokuvastudion kamera ei ole 
\~&\ telakoituna ennen kuin liitat toisen PictBridge-yhteensopivan kameran 
kameraliitantaan. Tulostimessa voi olla kerrallaan vain yksi kamera. 

Tulostaminen PictBridge-yhteensopivasta kamerasta: 

1 . Kaynnista PictBridge-digitaalikamera ja valitse tulostettavat kuvat. 

2. Lisaa tulostimeen valokuvapaperia. 

3. Varmista, etta kamera on PictBridge-tilassa, ja liita se tulostimen etupaneelin 
kameraliitantaan kameran mukana toimitetulla USB-kaapelilla. 

Tulostin tulostaa valitut kuvat automaattisesti havaittuaan PictBridge- 
yhteensopivan kameran. 

Langattomat Bluetooth-laitteet 

Voit tulostaa myos laitteista, jotka kayttavat langatonta Bluetooth-tekniikkaa, 
esimerkiksi digitaalikameroista, kammentietokoneista, kannettavista tietokoneista ja 
matkapuhelimista. Listatietoja on kaytonaikaisessa HP Photosmart -tulostimen 
ohjeessa ja ohjeissa, jotka toimitettiin langattoman Bluetooth-laitteen mukana. 

Bluetooth-yhteyden muodostaminen 

Bluetooth-yhteys edellyttaa, etta kyseisiin laitteisiin on asennettu tarvittavat lisalaitteet 
ja ohjelmistot. Taman lisaksi tulostimen etuosan kameraporttiin taytyy liittaa langaton 
HP Bluetooth -tulostinsovitin. Sovitin on saatavana erikseen. Lisatietoja on sovittimen 
mukana toimitetuissa ohjeissa. 
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Tulostaminen Bluetooth-laitteesta 

Tulostaminen mista tahansa langattomasta Bluetooth-laitteesta tapahtuu 
periaatteessa samalla tavalla. 

Tulostaminen Bluetooth-laitteesta: 

1. Maarita laite etsimaan kaytettavissa olevia Bluetooth-tulostimia. 

2. Valitse tulostin, kun se tulee nakyviin laitteeseen. 

3. Tulosta. 

Katso tarkemmat ohjeet laitteen mukana tulleista oppaista. 
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4 Tulostimen kuljettaminen ja 
huolto 



HP Photosmart 420 series -kannettava valokuvastudio tarvitsee hyvin vahan huoltoa. 
Tassa luvussa annetaan ohjeita, kuinka tulostimen ja tarvikkeiden kayttoikaa voidaan 
pidentaa ja kuinka tulosteista saadaan mahdollisimman laadukkaita. 

Tietoja HP Photosmart 420 series -kamerasta on Kameran kayttooppassa. 

Tulostimen huoltaminen ja puhdistaminen 

Pida tulostin ja varikasetit puhtaana ja hyvassa kunnossa tassa luvussa esitetyilla 
yksinkertaisilla toimilla. 

Tulostimen ulkopinnan puhdistaminen 

1 . Katkaise virta tulostimesta ja irrota virtajohto tulostimen takaosasta. 

2. Jos tulostimessa on valinnainen sisainen HP Photosmart Internal Battery -akku, 
irrota se ja sulje sitten akkukotelon kansi. 

3. Pyyhi tulostimen ulkopinta puhtaaksi kevyesti vedella kostutetulla pehmealla 
kankaalla. 

AVaroitus 1 Ala kayta mitaan puhdistusaineita. Kodin puhdistus- ja pesuaineet 
voivat vahingoittaa tulostimen pintaa. 

Varoitus 2 Ala puhdista tulostimen sisaosia. Ala paasta tulostimen sisaan 
mitaan nesteita. 

Tulostuskasetin puhdistaminen 

Jos tulosteisiin tulee valkoisia viivoja tai yksivarisia raitoja, varikasetti voi olla 
puhdistuksen tarpeessa. Ala puhdista varikasetteja tarpeettomasti, silla 
puhdistaminen kuluttaa mustetta. 

1. Varmista, etta kamera on kameratelakassa. 

2. Nayta valikkovalilehdet painamalla OK. 

3. Valitse Clean cartridge (Puhdista varikasetti) ja paina sitten OK-painiketta. 

4. Toimi kameran kuvanayttoon tulevien ohjeiden mukaan. Lataa tulostimeen 
paperia, jolle testisivu tulostuu sen jalkeen, kun varikasetti on puhdistettu. Saasta 
valokuvapaperia kayttamalla tavallista paperia tai arkistopaperia. 

5. Kaynnista varikasetin puhdistus painamalla OK-painiketta. 

6. Kun varikasetti on puhdistunut ja testisivu tulostunut, tarkista testisivu ja jatka 
seuraavasti: 

- Jos testisivulle jaa valkoisia raitoja tai siita puuttuu vareja, varikasetti taytyy 
puhdistaa uudelleen. Valitse kameran kuvanaytossa Yes (Kylla) ja paina 
sitten OK-painiketta. 

- Jos testisivun tulostuslaatu nayttaa hyvalta, valitse Cancel (Peruuta) ja paina 
sitten kameran kuvanayton OK-painiketta. 

Kasetin voi puhdistaa enintaan kolme kertaa. Jokainen uusintapuhdistus on 
edellista tehokkaampi ja kayttaa enemman mustetta. 
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Jos olet puhdistanut varikasetit talla tavoin kolme kertaa ja testisivulla on edelleen 
valkoisia raitoja tai siita puuttuu vareja, puhdista myos varikasetin kuparinvariset 
kosketuspinnat. Katso lisatietoja kohdasta Tulostuskasettien liitinpintojen 
puhdistaminen. 

Huomautus Jos varikasetti on askettain pudonnut, tulosteeseen voi 
ilmaantua raitoja tai siita voi puuttua vareja. Tama on tilapaista. Ongelma 
haviaa itsestaan vuorokauden kuluessa. 



Tulostuskasettien liitinpintojen puhdistaminen 

Jos tulostinta kaytetaan polyisessa tilassa, kuparinvarisiin kosketuspintoihin voi kertya 
likaa, joka aiheuttaa tulostusongelmia. 



Varikasetin kosketinten puhdistaminen 

1. Varaa seuraavat tarvikkeet kosketinten puhdistamiseen: 

- tislattua vetta (vesijohtovedessa voi olla tulostuskasetteja vaurioittavia 
epapuhtauksia) 

- puhdas, kuiva ja nukkaamaton liina, joka ei tartu tulostuskasettiin 

2. Avaa kasettipesan luukku. 

3. Poista varikasetti tulostimesta ja aseta se paperin paalle suutinlevy ylospain. 
Varo koskettamasta kuparinvarisia kosketuspintoja tai suutinlevya sormin. 

AVaroitus Ala jata kasettia tulostimen ulkopuolelle yli 30 minuutiksi. Jos 
mustesuuttimet ovat ilman kanssa kosketuksissa tata pidempaan, ne 
voivat kuivua. 

4. Kostuta pumpulipuikko kevyesti tislatulla vedella ja purista puikosta ylimaarainen 
vesi. 

5. Pyyhi varikasetin kosketuspinnat kevyesti vanupuikolla. 
A Varoitus Ala koske mustesuuttimiin. Suutinlevyyn koskeminen saattaa 



L — a aiheuttaa tukkeumia, musteongelmia ja kosketushairioita. 

6. Toista tata 4-5 kertaa, kunnes puhtaaseen pumpulipuikkoon ei jaa enaa mustetta 
tai polya. 

7. Aseta varikasetti takaisin tulostimeen ja sulje sen luukku. 



Voit tulostaa testisivun, jossa on hyodyllista tietoja tulostuskasetista, kasetin 
sarjanumero ja muita tietoja HP Photosmart -kannettavasta valokuvastudiosta. 

1. Varmista, etta kamera on kameratelakassa. 

2. Lisaa lokeroon paperia. Saasta valokuvapaperia kayttamalla tavallista paperia tai 
arkistopaperia. 

3. Nayta valikot painamalla OK. 

4. Valitse Print Test Page (Tulosta testisivu) ja paina sitten OK-painiketta. 




Testisivun tulostaminen 
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Tulostuskasetin kohdistaminen 



Kun asennat varikasetin tulostimeen ensimmaisen kerran, tulostin kalibroi kasetin 
automaattisesti. Jos varit kohdistuvat tulosteessa vaarin tai jos kohdistussivu ei tulostu 
oikein varikasetin vaihdon jalkeen, kohdista varikasetti seuraavia ohjeita noudattaen. 

1. Nayta valikkovalilehdet painamalla OK. 

2. Valitse Align cartridge (Kohdista kasetti) ja paina sitten OK-painiketta. 

3. Kameran kuvanayttoon tulee kehotus ladata tavallista paperia. Lataa tulostimeen 
paperia, jolle kalibrointisivu tulostuu. Saasta valokuvapaperia kayttamalla 
tavallista paperia tai arkistopaperia. 

4. Kaynnista varikasetin kohdistus painamalla OK-painiketta. 

Sen jalkeen kun kasetin kohdistaminen on paattynyt, tulostin tulostaa 
kohdistussivun, joka vahvistaa, etta kohdistus onnistui. 




- Valintamerkit varmistavat, etta varikasetti on asennettu oikein, ja etta se 
toimii oikein. 

- Jos jonkin palkin vasemmalla puolella on x, kohdista varikasetti uudelleen. 
Jos x-merkki nakyy edelleen, vaihda varikasetti. 

HP PhotoSmart -ohjelmiston paivittaminen 

Lataa ohjelmiston viimeisin paivitys saannollisesti. Nain varmistat, etta kaytossasi ovat 
uusimmat toiminnot ja ominaisuudet. Voit ladata HP Photosmart -ohjelmistopaivityksia 
osoitteesta www.hp.com/support tai HP Software Update -toiminnon avulla. 

r2^> Huomautus HP:n sivustosta ladattu ohjelmistopaivitys ei paivita HP Image 
\~&\ Zone-ohjelmistoa. 
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Ohjelmiston lataaminen (Windows): 

Huomautus Varmista, etta Internet-yhteys on kaytossa, ennen kuin kaytat 
HP Software Update -sovellusta. 

1. Valitse Windowsin Kaynnista-valikosta Ohjelmat (Windows XP: Kaikki 
ohjelmat) > Hewlett-Packard > HP Software Update (HP:n ohjelmistopaivitys). 
Nayttoon avautuu HP Software Update -ikkuna. 

2. Valitse Check Now (Tarkista nyt). HP Software Update -sovellus etsii 
ohjelmapaivityksia HP:n sivustosta. Jos tietokoneessa oleva HP Photosmart 
-ohjelmistoversio ei ole uusin, HP Software Update -sovelluksen ikkunaan tulee 
ilmoitus ohjelmapaivityksesta. 

Huomautus Jos tietokoneessa on uusin HP Photosmart 
-ohjelmistoversio, HP Software Update -sovelluksen ikkunaan tulee 
seuraava ilmoitus: "No updates are available for your system at this time." 
(Jarjestelman paivityksia ei ole kaytettavissa talla hetkella.) 

3. Jos ohjelmapaivitys on saatavana, valitse se lisaamalla valintamerkki 
ohjelmapaivityksen viereiseen ruutuun. 

4. Napsauta Install (Asenna). 

5. Suorita asennus loppuun nayttoon tulevien ohjeiden mukaan. 

Ohjelmiston lataaminen (Macintosh): 

Huomautus Varmista, etta Internet-yhteys on kaytossa, ennen kuin kaytat 
\~&\ HP Photosmart Updater -sovellusta. 

1. Kaynnista HP Image Zone. 

2. Osoita Ohjelmat-valilehtea ja osoita HP Software Update. 

3. Tarkista ohjelmistopaivitykset nayttoon tulevien ohjeiden mukaan. 
Jos tietokoneen suojana on palomuuri, paivitykselle taytyy antaa 
valityspalvelimen tiedot. 

HP Photosmart -kannettavan valokuvastudion ja 
tulostuskasettien sailyttaminen 

Suojaa HP Photosmart -kannettavaa valokuvastudiota ja tulostuskasetteja 
sailyttamalla niita oikein, kun ne eivat ole kaytossa. 

HP Photosmart -kannettavan valokuvastudion sailyttaminen 

HP Photosmart -kannettava valokuvastudio ei karsi, vaikka se olisi pitkiakin aikoja 
kayttamattomana. 

• Sulje syotto- ja tulostelokero, kun tulostinta ei kayteta. 

• Sailyta tulostinta sisatiloissa suojattuna suoralta auringonvalolta seka 
kuumuudelta ja kylmyydelta. 



34 



Kannettava HP Photosmart 420 series -valokuvastudio 



• Jos tulostin ja varikasetti ovat olleet kayttamatta yli kuukauden, puhdista kasetti 
ennen kayttoonottoa. Katso lisatietoja kohdasta Tulostuskasetin puhdistaminen. 

• Jos varastoit tulostimen pitkaksi aikaa ja siina on HP Photosmart -sisainen akku, 
irrota akku tulostimesta. 



Tulostuskasettien sailyttaminen 

Kun tulostin varastoidaan tai sita kuljetetaan, varikasetti jatetaan tulostimen sisaan. 
Varikasetti on tulostimessa suojuksen sisalla, kun virta on katkaistu. 



loppuun saakka, ennen kuin irrotat virtajohdon tai akun. Nain varmistat, etta 
varikasetti asettuu sille varattuun paikkaan. 

Seuraavat vihjeet auttavat huoltamaan HP:n varikasetteja ja siten varmistamaan 
tasaisen tulostuslaadun: 

• Sailyta tulostimesta poistettua varikasettia aina tulostimen mukana toimitetussa 
suojuksessa, jotta muste ei kuivu. 

Joissakin maissa tai joillakin alueilla varikasetin suojusta ei toimiteta kasetin 
mukana. Sen sijaan se sisaltyy erikseen hankittavaan HP Gray Photo 
-tulostuskasettiin. Muissa maissa tai muilla alueilla suojus sisaltyy tulostimen 
toimitukseen. 

• Sailyta kayttamattomat varikasetit alkuperaispakkauksissaan siihen asti, kunnes 
ne otetaan kayttoon. Sailyta varikasetit huoneenlammossa (15-35 celsiusastetta). 

• Ala poista mustesuuttimien paalla olevaa muoviteippia, ennen kuin olet valmis 
asentamaan varikasetin tulostimeen. Jos muoviteippi on irronnut varikasetista, 
ala yrita kiinnittaa sita uudelleen. Teipin kiinnittaminen uudelleen vahingoittaa 
varikasettia. 



Sailyta valokuvapaperi hyvassa kunnossa noudattamalla taman jakson ohjeita. 



• Sailyta valokuvapaperit alkuperaispakkauksessaan tai suljettavassa 
muovipussissa. 

• Sailyta valokuvapaperipakkaukset tasaisella alustalla viileassa ja kuivassa 
paikassa. 

• Pakkaa kayttamaton valokuvapaperi takaisin muovipussiin. Suojaamaton tai 
tulostimeen jatetty paperi voi kapristya. 



Valokuvapaperin kasitteleminen 

• Pida paperia aina reunoista, ettei siihen jaa sormenjalkia. 

• Jos valokuvapaperin reunat ovat kapristyneet, tyonna paperi muovipussiin ja 
taivuta kevyesti vastakkaiseen suuntaan, kunnes paperi on suoristunut. 




Varoitus Anna tulostimen vieda virran katkaisua edeltavat valmistelut 



Valokuvapaperin laadun yllapitaminen 



Valokuvapaperin sailyttaminen 
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HP PhotoSmart -kannettavan valokuvastudion 
kuljettaminen 



Kahvan avulla HP Photosmart -kannettava valokuvastudio on helppo kuljettaa ja sita 
on helppo kayttaa lanes kaikkialla. Ota se mukaasi lomalle, perhejuhliin ja muihin 
tilaisuuksiin. Voit hetkessa tulostaa kuvia laheisillesi ja ystavillesi. 

Voit tulostaa helposti matkalla, kun sinulla on nama tarvikkeet: 

• Sisainen HP Photosmart -akku: Ladattavalla akulla toimivaa tulostinta voi 
kayttaa missa tahansa. 

• HP Photosmart -kantolaukku pienille tulostimille: Pakkaa tulostin ja sen 
tarvikkeet tahan katevaan kantolaukkuun. 

HP Photosmart -kannettavan valokuvastudion kuljettaminen: 

1. Katkaise virta tulostimesta. 

2. Irrota kamera kameratelakasta ja sulje kameratelakan luukku. 

3. Tyhjenna syotto- ja tulostelokerot ja sulje niiden luukut. 

r™*)f Huomautus Anna tulostimen vieda virran katkaisua edeltavat valmistelut 
loppuun saakka, ennen kuin irrotat virtajohdon. Nain varmistat, etta 
varikasetti asettuu sille varattuun paikkaan. 

4. Irrota virtajohto. 

5. Jos olet kayttanyt tulostinta tietokoneeseen kytkettyna, irrota USB-kaapeli 
tietokoneesta. 

6. Kanna tulostinta aina pystyasennossa. 

Huomautus Ala poista varikasettia tulostimesta kuljetuksen ajaksi. 



\ ' * Vihje HP Photosmart -kannettavassa valokuvastudiossa on kateva 
~ V" kantokahva, josta tulostinta on helppo kuljettaa. Veda kahva ulos 
' nostamalla sita ylospain kameratelakan luukun ylapuolelta. Ala tarista tai 
heiluta tulostinta, kun kannat sita kahvasta. 



Kahvan vetaminen ulos 

Muista ottaa mukaan seuraavat tarvikkeet: 

• paperia 

• virtajohto 

• HP Photosmart 420 series -kannettavan valokuvastudion digitaalikamera 
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• ylimaaraisia tulostuskasetteja (jos aiot tulostaa paljon valokuvia) 

• muut tulostimen tarvikkeet, kuten akku tai langaton HP Bluetooth -tulostinsovitin 

• Jos aiot liittaa tulostimen tietokoneeseen, ota mukaasi myos USB-kaapeli ja 
HP Photosmart -ohjelmiston CD-levy. 

Huomautus Jos et ota mukaasi ulkomaanmatkalle tulostimen oppaita, 
| ~r\ merkitse muistiin kohdemaan/-alueen kasettinumerot tai ota mukaasi riittavasti 
tulostuskasetteja. 
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Vianetsinta 



HP Photosmart 420 series -kannettava valokuvastudio on luotettava ja 
helppokayttoinen tulostin. Tassa jaksossa vastataan usein esitettyihin kysymyksiin 
tulostimesta ja tulostamisesta ilman tietokonetta. Siina kasitellaan seuraavia aiheita: 

• Tulostimen laiteongelmat 

• Tulostusongelmat 

• Bluetooth-tulostusongelmat 

• Virheilmoitukset 

HP Photosmart -ohjelmiston kayttoon ja tietokoneavusteiseen tulostamiseen liittyvia 
vianmaaritystietoja on saatavana HP Photosmart -tulostimen ohjeesta. Tulostimen 
kaytonaikaisen ohjeen kayttoohjeita on kohdassa Lisatietojen hakeminen. 

Tietoja HP Photosmart 420 series -kameran vianmaarityksesta on Kameran 
kayttooppaassa. 



Ennen kuin otat yhteyden HP:n asiakastukeen, tutustu taman jakson 
vianmaaritysvihjeisiin tai kay online-tukipalvelussa osoitteessa www.hp.com/support. 

Huomautus Jos kytket tulostimen tietokoneeseen, HP suosittaa kayttamaan 
enintaan 3 metrin mittaista USB-kaapelia sahkomagneettisten kenttien 
aiheuttamien hairioiden minimoimiseksi. Mukana toimitettava USB-kaapeli on 
suositusten mukainen. 

Tilavalo vilkkuu punaisena. 

Syy Tulostin vaatii kayttajan toimia. Kokeile seuraavia ratkaisuvaihtoehtoja. 



• Katso ohjeita kameran kuvanaytosta. Jos digitaalikamera on liitetty 
tulostimeen tai jos mukana tullut kamera on liitetty kameraliitantaan, katso, 
onko kameran naytolla ohjeita. Jos tulostin on liitetty tietokoneeseen, katso, 
onko tietokoneen naytolla ohjeita. 

• Katkaise virta tulostimesta. 

Jos valinnaista sisaista HP Photosmart -akkua ei ole asennettu tulostimeen, 
irrota virtajohto. Odota noin 10 sekuntia ja kiinnita virtajohto takaisin 
paikalleen. Kytke virta tulostimeen. 

Jos tulostimessa on sisainen HP Photosmart -akku, irrota tulostimen 
virtajohto, jos se on paikallaan. Avaa akkukotelon kansi ja irrota akku. Odota 
noin 10 sekuntia ja asenna akku takaisin. Kiinnita virtajohto tarvittaessa. 
Kytke virta tulostimeen. 



Tulostimen laiteongelmat 



Ratkaisu 
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Kaytossa-merkkivalo vilkkui hetken virran katkaisun jalkeen. 

Ratkaisu Tama on normaali osa laitteen sammutusta. Se ei viittaa laitevikaan. 



Tilavalo vilkkuu punaisena. 

Syy Virhe. 

Ratkaisu 

• Katso ohjeita kameran kuvanaytosta. Jos digitaalikamera on liitetty 
tulostimeen tai jos mukana tullut kamera on liitetty kameraliitantaan, katso, 
onko kameran naytolla ohjeita. Jos tulostin on liitetty tietokoneeseen, katso, 
onko tietokoneen naytolla ohjeita. 

• Katkaise virta tulostimesta. 

Jos valinnaista sisaista HP Photosmart -akkua ei ole asennettu tulostimeen, 
irrota virtajohto. Odota noin 10 sekuntia ja kiinnita virtajohto takaisin 
paikalleen. Kytke virta tulostimeen. 

Jos tulostimessa on sisainen HP Photosmart -akku, irrota tulostimen 
virtajohto, jos se on paikallaan. Avaa akkukotelon kansi ja irrota akku. Odota 
noin 10 sekuntia ja asenna akku takaisin. Kiinnita virtajohto tarvittaessa. 
Kytke virta tulostimeen. 

• Jos tilan merkkivalo vilkkuu edelleen, katso ohjeita osoitteesta www.hp.com/ 
support tai ota yhteytta HP:n asiakastukeen. 



Ohjauspaneelin painikkeet eivat toimi. 

Syy Tulostinvirhe. Odota noin minuutin ajan, etta tulostin palaa normaalitilaan. 
Ellei nain tapahdu, kokeile seuraavia ratkaisuvaihtoehtoja. 

Ratkaisu 

• Irrota kamera telakasta ja telakoi se uudelleen. Ongelma ratkeaa yleensa 
talla tavalla. 

• Katkaise virta tulostimesta. 

Jos valinnaista sisaista HP Photosmart -akkua ei ole asennettu tulostimeen, 
irrota virtajohto. Odota noin 10 sekuntia ja kiinnita virtajohto takaisin 
paikalleen. Kytke virta tulostimeen. 

Jos tulostimessa on sisainen HP Photosmart -akku, irrota tulostimen 
virtajohto, jos se on paikallaan. Avaa akkukotelon kansi ja irrota akku. Odota 
noin 10 sekuntia ja asenna akku takaisin. Kiinnita virtajohto tarvittaessa. 
Kytke virta tulostimeen. 

• Jos tulostin ei palaa normaalitilaan eivatka ohjauspaneelin painikkeet 
edelleenkaan toimi, etsi ohjeita osoitteesta www.hp.com/support tai ota 
yhteytta HP:n asiakastukeen. 
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Tulostin ei loyda eika nayta kameran muistikortilla tai sisaisessa muistissa 
olevia kuvia. 

Ratkaisu 

• Katkaise virta tulostimesta. 

Jos valinnaista sisaista HP Photosmart -akkua ei ole asennettu tulostimeen, 
irrota virtajohto. Odota noin 10 sekuntia ja kiinnita virtajohto takaisin 
paikalleen. Kytke virta tulostimeen. 

Jos tulostimessa on sisainen HP Photosmart -akku, irrota tulostimen 
virtajohto, jos se on paikallaan. Avaa akkukotelon kansi ja irrota akku. Odota 
noin 10 sekuntia ja asenna akku takaisin. Kiinnita virtajohto tarvittaessa. 
Kytke virta tulostimeen. 

• Muistikortilla voi olla tyypiltaan sellaisia kuvatiedostoja, joita tulostin ei lue 
suoraan kortilta. Tama ongelma ilmenee vain kaytettaessa PictBridge- 
yhteensopivaa kameraa, joka on liitetty tulostimen edessa olevaan 
kameraliitantaan. 

- Tallenna kuvat tietokoneeseen ja tulosta ne siita. Lisatietoja on kameran 
ohjemateriaalissa ja kaytonaikaisessa HP Photosmart -tulostimen 
ohjeessa. 

- Kun seuraavan kerran otat valokuvia, maarita kamera tallentamaan ne 
sellaiseen tiedostomuotoon, jota tulostin voi lukea suoraan muistikortilta. 
Tuettujen tiedostomuotojen luettelo on kohdassa Tulostimen tekniset 
tiedot. Kameran kayttooppaassa on digitaalikameran tallennuksessa 
kayttaman tiedostomuodon maaritysohjeet. 

• Kuvien tiedostonimet ovat muuttuneet, eivatka ole enaa samat kuin kameran 
alun perin antamat nimet. Varmista, etta tiedostonimet ovat kameran 
kayttaman tiedostojen nimeamisperiaatteen ja tiedostorakenteen mukaiset. 



Kaikki kamerassa olleet kuvat eivat siirtyneet tietokoneeseen, kun painoin Save 
(Tallenna) -nappainta. 

Syy Puuttuvat kuvat on tallennettu kameran sisaiseen muistiin. Ainoastaan 
kameran muistikortilla olevat kuvat siirretaan, kun painat tulostimen 
ohjauspaneelista Save (Tallenna). 

Ratkaisu Siirra kuvat kameran sisaisesta muistista kameran muistikorttiin. Avaa 
ensin valikkovalilehdet painamalla OK. Siirry Setup Menu (Asetukset) -valikkoon, 
valitse Move Images to Card (Siirra kuvat kortille) ja paina OK. 

Voit myos poistaa muistikortin ja telakoida kameran uudelleen. Nain 

HP Photosmart -kannettava valokuvastudio lukee vain kameran sisaista muistia. 



Tulostimen virtajohto on kytkettyna, mutta tulostin ei kaynnisty. 



Ratkaisu 

• Tulostin on voinut varata liikaa sahkovirtaa. 
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Jos valinnaista sisaista HP Photosmart -akkua ei ole asennettu tulostimeen, 
irrota virtajohto. Odota noin 10 sekuntia ja kiinnita virtajohto takaisin 
paikalleen. Kytke virta tulostimeen. 

Jos tulostimessa on sisainen HP Photosmart -akku, irrota tulostimen 
virtajohto, jos se on paikallaan. Avaa akkukotelon kansi ja irrota akku. Odota 
noin 10 sekuntia ja asenna akku takaisin. Kiinnita virtajohto tarvittaessa. 
Kytke virta tulostimeen. 

• Tulostin voi olla liitetty virtakiskoon, johon ei tule virtaa. Kytke virta ensin 
kiskoon ja sitten tulostimeen. 

• Tulostin voi olla kytkettyna yhteensopimattomaan virtalahteeseen. Jos 
matkustat ulkomailla, varmista, etta kohdemaassa/-alueella kaytetaan 
virtalahdetta, joka on tulostimen virta- ja jannitemaaritysten seka virtajohdon 
mukainen. 



Valinnainen sisainen HP Photosmart -akku on asennettu tulostimeen, mutta 
tulostin ei saa virtaa akusta. 

Ratkaisu 

• Akku on ehka ladattava. Kiinnita tulostimen virtajohto akun lataamista varten. 
Tulostimen akun merkkivalo vilkkuu vihreana. Se on osoitus siita, etta akku 
latautuu. 

• Jos tulostimessa on sisainen HP Photosmart -akku, irrota tulostimen 
virtajohto, jos se on paikallaan. Avaa akkukotelon kansi ja irrota akku. Odota 
noin 10 sekuntia ja asenna akku takaisin. Kiinnita virtajohto tarvittaessa. 
Kytke virta tulostimeen. 



Tulostimessa on sisainen HP Photosmart -akku, mutta se ei lataudu. 
Ratkaisu 

• Irrota tulostimen virtajohto, jos se on paikallaan. Avaa akkukotelon kansi ja 
irrota akku. Odota noin 10 sekuntia ja asenna akku takaisin. Kiinnita 
virtajohto tarvittaessa. Kytke virta tulostimeen. Akun kayttoohjeessa on sen 
asennusohjeet. 

• Varmista, etta virtajohto on kiinnitetty kunnolla seka tulostimeen etta 
virtalahteeseen. Kun tulostimen virta on katkaistu, tulostimen ohjauspaneelin 
akun merkkivalo vilkkuu vihreana osoittaen, etta akku latautuu. 

• Kytke virta tulostimeen. Tulostimen akun merkkivalo vilkkuu vihreana 
ohjauspaneelissa. Se on osoitus siita, etta akku latautuu. 

• Tyhja akku latautuu tayteen noin neljassa tunnissa, kun tulostinta ei 
samanaikaisesti kayteta. Jos akku ei kaikesta huolimatta lataudu, vaihda se. 
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Tulostimesta kuuluu outoa aanta kaynnistysvaiheessa tai aani kuuluu silloin, 
kun tulostinta ei ole vahaan aikaan kaytetty. 

Ratkaisu Tulostimesta voi kuulua epatavallista aanta, jos se on ollut pitkaan (yli 
2 viikkoa) kayttamattomana tai jos virransyotto on katkennut ja sitten kytketaan 
takaisin. Tama on normaalia. Tulostin kaynnistaa automaattisia huoltotoimintoja 
sen varmistamiseksi, etta kaikki toimii moitteettomasti. 



Kaukosaadin ei toimi. 
Syy 

• Kaukosaatimen paristot voivat olla tyhjentyneet. 

• Tulostelokero on suljettu. 

Ratkaisu 

• Osta uusi CR2025-paristo ja vaihda se vanhan tilalle. 

• Avaa tulostelokero. Infrapunatunnistin sijaitsee tulostimen etuosassa. 
Kaukosaadin ei saa yhteytta tulostimeen, jos tulostelokero tai jokin muu este 
on tunnistimen tiella. 

• Suuntaa kaukosaadin suoraan tulostimen infrapunatunnistinta kohti. Siirry 
tarvittaessa lahemmaksi. 

• Poista kaikki tunnistimen paalla tai sateen tiella mahdollisesti olevat esteet. 



Kameran nappaimet eivat toimi. 

Ratkaisu Painelet kameran nappaimia, kun kamera on telakoituna tulostimeen. 
Useimmat kameran nappaimista ovat poissa kaytosta, kun kamera on kiinni 
kameratelakassa. Kayta tulostimen ohjauspaneelin nappaimia. 



Tulostin ei tunnista kameraliitantaan liitetty a PictBridge-kameraa. 

Syy HP Photosmart 420 series -kannettavan valokuvastudion kamera oli jo 
liitetty kameratelakkaan, kun liitit PictBridge-kameraa kameraliitantaan. Tulostin 
tunnistaa vain yhden kameran kerrallaan. Vastaavasti kameraliitantaan liitetty 
PictBridge-kamera on saattanut olla suljettuna. 

Ratkaisu Irrota molemmat kamerat ja liita PictBridge-kamera kameraliitantaan 
kameran mukana tulleen USB-kaapelin avulla. Jos vain PictBridge-kamera on 
liitetty kameraporttiin, varmista, etta se on kaynnissa. 



Televisiossa ei nay mitaan. 
Syy 

• Videokaapelia ei ole liitetty. 

• Televisio-/videotuloa ei ole valittu. 

• HP Photosmart -kannettava valokuvastudio ei ole videotilassa. 
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Ratkaisu 

• Varmista, etta videokaapeli on kunnolla kiinni tulostimessa ja televisiossa. 

• Varmista, etta televisio on maaritetty vastaanottamaan signaalia 
tulostimesta. Lisatietoja on television kayttooppassa. 

• Paina tulostimen ohjauspaneelin tai kaukosaatimen Video-nappainta. Videon 
tilavalon tulisi palaa. 



Kameran akut eivat lataudu. 
Ratkaisu 

• Mukana toimitetut kameran paristot eivat ole ladattavia. Voit ostaa ladattavat 
akut ja vaihtaa ne alkuperaisten tilalle. Lisatietoja on Kameran kayttooppaassa. 

• Kamera ei ole kunnolla kiinni tulostimen paalla olevassa kameratelakassa. 
Varmista, etta kamera on telakoitu oikein. 

• Varmista, etta virtajohto on liitetty tulostimeen ja kaytossa olevaan 
verkkovirtapistorasiaan. 

• HP Photosmart -kannettavan valokuvastudion kayttaman lisavarusteena 
saatavan HP Photosmart -sisaisen akun virta on vahissa. Ladattavat 
kameran akut eivat lataudu, ellei tulostinta ole liitetty verkkovirtaan 
virtajohdon avulla. 



Tulostusongelmat 

Ennen kuin otat yhteyden HP:n asiakastukeen, tutustu taman jakson 
vianmaaritysvihjeisiin tai kay online-tukipalvelussa osoitteessa www.hp.com/support. 

Paperi ei mene tulostimeen kunnolla. 

Ratkaisu 

• Tarkista, etta paperin leveysohjain on kiinni paperiarkin reunassa. Ala 
kuitenkaan taivuta paperia. 

• Syottolokerossa voi olla liikaa paperia. Vahenna paperia ja yrita tulostaa 
uudelleen. 

• Jos valokuvapaperit tarttuvat kiinni toisiinsa, aseta arkit syottolokeroon yksi 
kerrallaan. 

• Jos tulostimen kayttopaikka on hyvin kostea tai hyvin kuiva, tyonna paperit 
niin pitkalle syottolokeroon kuin ne menevat. Syota valokuvapaperit yksi arkki 
kerrallaan. 

• Jos valokuvapaperi on kapristynyt, tyonna paperi muovipussiin ja taivuta 
kevyesti vastakkaiseen suuntaan, kunnes paperi on suoristunut. Jos 
ongelma toistuu, kayta paperia, joka ei ole kapristynyt. Tietoja 
valokuvapaperin sailyttamisesta ja kasittelysta on kohdassa Valokuvapaperin 
laadun yllapitaminen. 
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• Paperi voi olla liian ohutta tai liian paksua. Kayta HP:n omaa 
valokuvapaperia. Katso lisatietoja kohdasta Sopivimman paperin 
valitseminen kutakin tyota varten. 

• Jos kaytat 10 x 30 cm (4 x 12 tuuman) valokuvapaperia 
panoraamatulostukseen, ala lataa yli kymmenta arkkia syottolokeroon. Yli 10 
arkin lataaminen saattaa aiheuttaa paperinsyottoongelmia. 



Kuva tulostuu vinosti tai toiseen reunaan. 
Ratkaisu 

• Paperi on ehka ladattu vaarin. Lataa paperi uudelleen syottolokeroon oikein 
pain. Tyonna paperin leveysohjain kiinni paperiarkin reunaan. Paperin 
latausohjeita on kohdassa Paperin lataaminen. 

• Varikasetti taytyy ehka kohdistaa. Katso lisatietoja kohdasta Tulostuskasetin 
kohdistaminen. 



Tulostimesta ei tule yhtaan tulostetta ulos. 
Ratkaisu 

• Tulostin voi vaatia kayttajan toimia. Katso ohjeita kameran kuvanaytosta. 

• Virta voi olla katkaistu, tai liitin voi olla loysalla. Tarkista, etta virta on kytketty 
ja virtajohdon liitin on kunnolla kiinni. Jos kaytat akkuvirtaa, varmista, etta 
akku on asennettu ja ladattu oikein. 

• Syottolokero voi olla tyhja. Tarkista, etta syottolokerossa on paperia ja etta 
se on asetettu oikein. Paperin latausohjeita on kohdassa Paperin lataaminen. 

• Tulostimeen on voinut syntya paperitukos kesken tulostuksen. Tutustu 
seuraavassa kohdassa esitettyihin tukoksen poisto-ohjeisiin. 
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Paperitukos kesken tulostuksen 

Ratkaisu Katso ohjeita kameran kuvanaytosta. Poista paperitukos 
noudattamalla seuraavia ohjeita. 

• Jos paperi on tullut osittain ulos tulostimen etupuolelta, veda se varovasti 
ulos itseesi pain. 

• Jos paperi ei ole tullut osittainkaan ulos tulostimen etuosasta, yrita vetaa 
paperi pois takakautta. 

- Poista paperit syottolokerosta. Veda sitten syottolokeroa alaspain, niin 
etta se avautuu aivan vaaka-asentoon. 

- Veda kiinni jaanyt paperi varovasti ulos tulostimen takaosasta. 

- Nosta syottolokeroa, kunnes se napsahtaa takaisin paperin 
syottoasentoon. 

• Jos haluat vetaa paperin pois, mutta et saa kiinni paperin reunasta, kokeile 
seuraavaa: 

- Katkaise virta tulostimesta. 

- Jos valinnaista sisaista HP Photosmart -akkua ei ole asennettu 
tulostimeen, irrota virtajohto. Odota noin 10 sekuntia ja kiinnita virtajohto 
takaisin. 

- Jos tulostimessa on sisainen HP Photosmart -akku, irrota tulostimen 
virtajohto, jos se on paikallaan. Avaa akkukotelon kansi ja irrota akku. 
Odota noin 10 sekuntia ja asenna akku takaisin. Kiinnita virtajohto 
tarvittaessa. 

- Kytke virta tulostimeen. Tulostin tarkistaa, onko paperiradalla paperia ja 
poistaa kiinni jaaneen paperin automaattisesti. 

Jatka painamalla OK-painiketta. 

% ' * Vihje Jos paperitukoksia syntyy kesken tulostamisen, kokeile syottaa 
~ u ~ paperit arkki kerrallaan. Tyonna paperi niin pitkalle syottolokeroon kuin se 
' menee. 



Tulostimesta tuli tyhja sivu. 
Ratkaisu 

• Tarkista mustetason kuvake kameran kuvanaytosta. Jos muste on loppunut, 
vaihda varikasetti. Katso lisatietoja kohdasta Varikasettien asentaminen. 

• Olet ehka kaynnistanyt tulostuksen ja sitten peruuttanut sen. Jos peruutit 
tulostuksen, ennen kuin kuvan tulostus kaynnistyi, tulostin on voinut jo vetaa 
paperin valmiiksi. Kun kaynnistat tulostuksen seuraavan kerran, tulostin 
tyontaa ensin tyhjan arkin ennen kuin aloittaa uuden tulostuksen. 



Tulostin tyontaa paperin ulos kesken tulostusvalmistelujen. 

Ratkaisu Suora auringonvalo voi hairita automaattisen paperintunnistimen 
toimintaa. Siirra tulostin pois auringonpaisteesta. Tulostin poistaa paperin myos 
silloin, kun se huomaa, etta sille on jo tulostettu. 
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Tulostuslaatu on heikko. 



Ratkaisu 

• Muste voi olla loppumassa varikasetista. Tarkista mustetason kuvake 
kameran kuvanaytosta. Vaihda tulostuskasetti tarvittaessa. Katso lisatietoja 
kohdasta Kasetin asentaminen. 

• Kamerasta on voitu valita kayttoon matala resoluutioasetus valokuvaa 
otettaessa. Varmista parempi tulostuslaatu tulevaisuudessa suurentamalla 
digitaalikameran resoluutioasetusta. 

• Tarkista, etta kaytat tulostamiseen oikean tyyppista valokuvapaperia. 
Parhaan tuloksen saat kayttamalla HP:n omaa valokuvapaperia. Katso 
lisatietoja kohdasta Sopivimman paperin valitseminen kutakin tyota varten. 

• Tulostat ehka paperin vaaralle puolelle. Varmista, etta paperi ladataan 
tulostuspuoli tulostimen etuosaa kohti. 

• Varikasetti taytyy ehka puhdistaa. Katso lisatietoja kohdasta Tulostuskasetin 
puhdistaminen. 

• Varikasetti taytyy ehka kohdistaa. Katso lisatietoja kohdasta Tulostuskasetin 
kohdistaminen. 



Digitaalikamerassa tulostettavaksi merkitsemani kuvat eivat tulostu. 

Ratkaisu Joissakin PictBridge-yhteensopivissa digitaalikameroissa valokuvat 
voidaan merkita tulostettaviksi seka kameran sisaiseen muistiin etta muistikortille 
(DPOF). Jos merkitset tulostettavat valokuvat sisaiseen muistiin ja sen jalkeen 
siirrat kuvat muistista muistikortille, merkinnat eivat siirry kuvien mukana. 
Merkitse tulostettavat valokuvat vasta sen jalkeen, kun olet siirtanyt kuvat 
digitaalikameran sisaisesta muistista muistikortille. Tama kohta ei koske 
HP Photosmart -kannettavan valokuvastudion kameraa. 

Varmista, etta valitset Yes (Kylla), kun telakoit kameran ensimmaisen kerran ja 
saat kehotteen merkittyjen kuvien tulostamisesta. 



Jotkin valikkokomennot nakyvat himmeina. 
Ratkaisu 

• Yritat tulostaa videoleiketta. Videoleikkeiden tulostusta ei tueta. Yrita tulostaa 
toinen kuva. 

• Kamerassa ei ole kuvia. Ota kuvia ja yrita tulostusta uudelleen. 

• Nykyinen kuva otettiin eri kameralla ja kopioitiin sitten HP Photosmart 420 
series -kannettavan valokuvastudion kameran sisaiseen muistiin tai 
muistikortille. Tulostus- ja punasilmaisyystoiminnot ovat poissa kaytossa 
naissa kuvissa. 
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Bluetooth-tulostusongelmat 

Ennen kuin otat yhteyden HP:n asiakastukeen, tutustu taman jakson 
vianmaaritysvihjeisiin tai kay online-tukipalvelussa osoitteessa www.hp.com/support. 
Tutustu langattoman HP Bluetooth -tulostinsovittimen kayttoohjeeseen seka 
langatonta Bluetooth-tekniikkaa kayttavan laitteen kayttooppaaseen. 

Bluetooth-laitteeni ei loyda tulostinta. 

Ratkaisu 

• Tarkista, etta langaton HP Bluetooth -tulostinsovitin on kytketty tulostimen 
etuosassa olevaan kameraporttiin. Sovittimen merkkivalo vilkkuu, kun se on 
valmis vastaanottamaan tietoja. 

• Tulostin voi olla liian kaukana. Siirra langatonta Bluetooth-tekniikkaa kayttava 
laite lahemmaksi tulostinta. Bluetooth-laitteen ja tulostimen suositeltu 
enimmaisetaisyys on 10 metria. 



Tulostimesta ei tule yhtaan tulostetta ulos. 

Ratkaisu Tulostin ei ehka tunnista langattoman Bluetooth-laitteen lahettaman 
tiedoston tyyppia. Luettelo tulostimen tukemista tiedostomuodoista on kohdassa 
Tulostimen tekniset tiedot. 



Tulostuslaatu on heikko. 

Ratkaisu Tulostetun kuvan resoluutioasetus voi olla pieni. Varmista parempi 
tulostuslaatu tulevaisuudessa suurentamalla laitteen resoluutioasetusta, jos 
mahdollista. Muista, etta VGA-resoluutiota kayttavilla kameroilla otettujen kuvien 
resoluutio ei valttamatta riita laadukkaisiin tulosteisiin. Tallaisia kuvia voivat olla 
esimerkiksi kamerapuhelimella otetut kuvat. 



Kuvatulosteeseen jai reunukset. 

Ratkaisu Langatonta Bluetooth-tekniikkaa kayttavan laitteen tulostussovellus ei 
ehka tue reunatonta tulostusta. Ota yhteytta laitteen myyjaan tai hae 
laitevalmistajan web-sivuilta paivitys tulostussovellukseen. 



Virheilmoitukset 

Ennen kuin otat yhteyden HP:n asiakastukeen, tutustu taman jakson 
vianmaaritysvihjeisiin tai kay online-tukipalvelussa osoitteessa www.hp.com/support. 

Seuraavat virheilmoitukset saattavat tulla kameran kuvanayttoon, kun kamera on 
telakoitu tulostimen paalle. Korjaa virhetilanne annettuja ohjeita noudattamalla. 
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Virheilmoitus: Avaa tulostelokeron kansi tai poista paperitukos ja paina OK. 
Ratkaisu Poista paperitukos noudattamalla seuraavia ohjeita: 

• Jos paperi on tullut osittain ulos tulostimen etupuolelta, veda se varovasti 
ulos itseesi pain. 

• Jos paperi ei ole tullut osittainkaan ulos tulostimen etuosasta, yrita vetaa 
paperi pois takakautta. 

- Poista paperit syottolokerosta. Veda sitten syottolokeroa alaspain, niin 
etta se avautuu aivan vaaka-asentoon. 

- Veda kiinni jaanyt paperi varovasti ulos tulostimen takaosasta. 

- Nosta syottolokeroa, kunnes se napsahtaa takaisin paperin 
syottoasentoon. 

• Jos haluat vetaa paperin pois, mutta et saa kiinni paperin reunasta, kokeile 
seuraavaa: 

- Katkaise virta tulostimesta. 

- Jos valinnaista sisaista HP Photosmart -akkua ei ole asennettu 
tulostimeen, irrota virtajohto. Odota noin 10 sekuntia ja kiinnita virtajohto 
takaisin. 

- Jos tulostimessa on sisainen HP Photosmart -akku, irrota tulostimen 
virtajohto, jos se on paikallaan. Avaa akkukotelon kansi ja irrota akku. 
Odota noin 10 sekuntia ja asenna akku takaisin. Kiinnita virtajohto 
tarvittaessa. 

- Kytke virta tulostimeen. Tulostin tarkistaa, onko paperiradalla paperia ja 
poistaa kiinni jaaneen paperin automaattisesti. 

• Jatka painamalla OK-painiketta. 



Virheilmoitus: Print cartridge is not compatible. (Tulostuskasetti ei ole 
yhteensopiva.) Kayta oikeaa kasettia. 

Ratkaisu Vaihda kasetin tilalle tahan tulostimeen soveltuva varikasetti. Katso 
lisatietoja kohdasta Varikasettien asentaminen. 



Virheilmoitus: Already connected to a camera. (Laite on jo liitetty kameraan.) 

Ratkaisu Yrita liittaa kameran kameraliitantaan, kun Kannettavan 
valokuvastudion kamera on kameratelakassa, tai yritat telakoida kameraa, kun 
toinen, PictBridge-yhteensopiva kamera on jo liitetty kameraliitantaan. Vain yksi 
kamera voidaan liittaa kerrallaan. Kun haluat liittaa toisen kameran, poista ensin 
jo liitetty tai telakoitu kamera. 



Virheilmoitus: Check computer connection. (Tarkista yhteys tietokoneeseen.) 

Ratkaisu Olet tehnyt jotakin, joka edellyttaa Kannettavan valokuvastudion 
liittamista tietokoneeseen. Varmista, etta liittaminen tapahtuu tulostimeen USB- 
kaapelin avulla. 
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g Tekniset tiedot 



Tassa osassa luetellaan jarjestelman vahimmaisvaatimukset HP Photosmart 
-ohjelmiston asentamiselle ja annetaan teknisia tietoja tulostimesta. 

Taydelliset tekniset tiedot HP Photosmart -kannettavan valokuvastudion kamerasta 
ovat Kameran kayttooppaassa (pakkauksessa tai kaytonaikaisessa muodossa 
HP Photosmart -kayttoopas-CD-levylla maan/alueen mukaan). 

Jarjestelmavaatimukset 



Osa 


Windows-tietokone, 
vahintaan 


Macintosh, vahintaan 


Kayttojarjestelma 


Microsoft Windows 98, 
2000 Professional, Me, 
XP Homeja XP 
Professional 


Mac OS X 10.2.3— 10.3.x 


Suoritin 


Intel® Pentium® II (tai 
vastaava) tai tehokkaampi 


G3 tai tehokkaampi 


RAM 


64 Mt (suositus 128 Mt) 


128 Mt 


Vapaa levytila 


500 Mt 


150 Mt 


Naytto 


800 x 600, vahintaan 
16-bittinen 


800 x 600, vahintaan 16- 
bittinen 


CD-ROM-asema 


4x 


4x 


Selain 


Microsoft Internet 
Explorer 5.5 tai uudempi 





Tulostimen tekniset tiedot 



Luokka 


Tekniset tiedot 


Liitettavyys 


USB 2.0 taysnopeus 

PictBridge: Etuosan kameraportin kayttaminen 

Bluetooth: Microsoft Windows XP Homeja 
XP Professional 


Kuvatiedostomuodot 


JPEG Baseline 


Marginaalit 


Ylareuna 0,0 mm (0,0 tuumaa); alareuna 0,0 mm 
(0,0 tuumaa); vasen/oikea 0,0 mm (0,0 tuumaa) 


Tulostusmateriaalien koot 


Valokuvapaperi 10 x 15 cm (4 x 6 tuumaa) 
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(jatkoa) 



Luokka 


Tekniset tiedot 




Repaisynauhallinen valokuvapaperi 10 x 15 cm + 
1 ,25 cm:n repaisynauha (4x6 tuumaa + 0,5 
tuuman repaisynauha) 

Arkistokortit 10 x 15 cm (4 x 6 tuumaa) 

A6-kortit 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 tuumaa) 

L-kokoiset kortit 90 x 127 mm (3,5 x 5 tuumaa) 

Repaisynauhalliset L-kortit 90 x 127 mm + 
12,5 mm:n repaisynauha (3,5 x 5 tuumaa + 0,5 
tuuman repaisynauha) 

Photo paper 10 x 30 cm (4 x 30,48 cm) 
(Valokuvapaperi 10 x 15 cm (4 x 6 tuumaa)) 

Tietokoneesta tulostettaessa tuetaan vain 
seuraavia kokoja: Hagaki, 101 x 203 mm 
(4x8 tuumaa), 10 x 30 cm (4 x 12 tuumaa) 


Materiaalityypit 


Paperi (valokuva-) 

Kortit (arkisto-, A6-, L-koko) 


Ymparistotiedot 


Enimmaisarvot kayton aikana: 5-40 C, 5-90 % 
suhteellista kosteutta 

Suositeltava arvot kayton aikana: 15-35 C, 20- 
80 % suhteellista kosteutta 


Paperilokero 


Yksi 10x15 cm:n (4x6 tuuman) 
valokuvapaperilokero 


Paperilokeroiden 
kapasiteetti 


20 arkkia, arkin enimmaispaksuus 292 urn (1 1 ,5 mil) 

kymmenen 10 x 30 cm:n (4x12 tuuman) arkkia 
valokuvapaperia panoraamatulostukseen (vain 
tietokoneesta tulostettaessa) 


Virrankulutus 


Yhdysvallat 

Tulostus: 12,3 W 
Lepotila: 6,29 W 
Sammutettuna: 4,65 W 
Kansainvaliset 

Ti il/toti ic- -1-1/1 

1 UlOStUS. 1 1,4 VV 

Lepotila: 5,67 W 
Sammutettuna: 4,08 W 


Tehonsyoton mallinumero 


HP:n osanumero 0957-2121 (Pohjois-Amerikka); 
100-240 V, vaihtovirta (± 10 %); 50/60 Hz (±3 Hz) 

HP:n osanumero 0957-2120 (muu maailma); 100- 
240 V, vaihtovirta (± 10%); 50/60 Hz (± 3 Hz) 
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Luokka 


Tekniset tiedot 


Tulostuskasetti 


HP:n kolmivarikasetti (7 ml) 
HP:n kolmivarikasetti (14 ml) 
Harmaa valokuvavarikasetti 

Huomautus Tulostimeen sopivien 
tulostuskasettien numerot on merkitty painetun 
tulostimen kayttooppaan takakanteen. Jos olet jo 
tulostanut useasti, loydat kasettien numerot myos 
HP Photosmart -ohjelmistosta. Katso lisatietoja 
kohdasta Varikasettien asentaminen. 


USB 2.0 taysnopeuden tuki 


Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP 
Home ja XP Professional 

Mac OS X 10.2.3— 10.3.x 

HP suosittelee, etta USB-kaapelin pituus on alle 
kolme metria. 


v lueoiieuosiornuouoi 


Mntinn IPFfi AVI 
IVIULIUM Jrcu rtvl 

Motion JPEG Quicktime 
MPEG-1 
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7 HP:n asiakastuki 



Huomautus HP:n tukipalvelujen nimi voi vaihdella maan ja alueen mukaan. 



Jos ongelmia ilmenee, noudata seuraavia ohjeita: 

1. Tutustu tulostimen mukana toimitettuun kayttooppaaseen. Katso lisatietoja 
kohdasta Lisatietojen hakeminen. 

2. Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa kayttoohjeiden tietojen avulla, voit tehda 
seuraavat toimet HP:n Web-sivustossa osoitteessa www.hp.com/support: 

- Mene asiakaspalvelun tukisivuille. 

- Laheta HP:lle sahkopostilla kysymys, johon haluat vastauksen. 

- Ota yhteys HP:n tekniseen asiantuntijaan keskustelupalstalla. 

- Tarkista, onko ohjelmistopaivityksia saatavana. 

Tukivaihtoehdot ja saatavuus vaihtelevat tuotteen, maan/alueen ja kielen mukaan. 

3. Ota yhteytta paikalliseen myyntipisteeseen. Jos tulostimessa tai kamerassa on 
laitevika, saat pyynnon toimittaa laitteen sen ostopaikkaan. Tama palvelu on 
ilmainen rajoitetun takuukauden ajan. Takuuajan jalkeen korjaus on maksullista. 

4. Jos ongelma ei ratkea tulostimen kaytonaikaisen ohjeen eika HP:n www-sivujen 
avulla, soita HP:n asiakaspalvelun maa- tai aluekohtaiseen numeroon. 



Puhelintuki on maksutonta HP Photosmart -kannettavan valokuvastudion tulostimen 
takuukaudella. Lisatietoja maksuttoman tukipalvelun kestosta on pakkauksen 
sisaltamissa takuuehdoissa ja osoitteessa www.hp.com/support. 

Maksuttoman puhelintukikauden jalkeen HP:n tarjoamista palveluista veloitetaan 
erikseen. Saat selville eri tukivaihtoehdot ottamalla yhteytta HP-myyjaan tai 
soittamalla oman maasi/alueesi tukipuhelinnumeroon. 

HP:n tukipalveluita saat puhelimitse soittamalla lahimman tukipalvelupisteen 
puhelinnumeroon. Puheluista peritaan puhelinlaitosten yleiset puhelumaksut. 

Lansi-Eurooppa: Itavalta, Belgia, Tanska, Espanja, Ranska, Saksa, Irlanti, Italia, 
Alankomaat, Norja, Portugali, Suomi, Ruotsi, Sveitsija Iso-Britannia: tukipalvelun 
maa- ja aluekohtaiset numerot ovat saatavana osoitteesta www.hp.com/support. 

Pohjois-Amerikka: Soita numeroon 1-800-474-6836 (1-800 HP invent). 
Yhdysvalloissa tukea saa englannin- ja espanjankielisena vuorokauden ympari 7 
paivana viikossa (tukiaikojen mahdollisista muutoksista ei ilmoiteta). Tama palvelu on 
maksutonta takuun voimassaoloaikana. Takuuajan jalkeen palvelu voi olla maksullista. 

Muut maa ja alueet: Luettelo tukipuhelinnumeroista on taman oppaan 
sisaetukannessa. 




HP:n asiakaspalvelu puhelimitse 
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Soittaminen 

Kun soitat HP:n asiakaspalveluun, ole tietokoneen ja tulostimen lahella. Valmistaudu 
antamaan seuraavat tiedot: 

• tulostimen mallinumero (tulostimen etuosassa) 

• tulostimen sarjanumero (tulostimen pohjassa) 

• kameran mallinumero (kameran etuosassa) 

• kameran sarjanumero (kameran pohjassa) 

• tietokoneen kayttojarjestelma 

• Tulostinohjaimen versio: 

- Windows: Tulostinohjaimen version saa selville napsauttamalla Windowsin 
tehtavapalkissa olevaa HP Digital Imaging Monitor -kuvaketta hiiren 
kakkospainikkeella ja valitsemalla Tietoja. 

- Macintosh: Tulostinohjaimen versio nakyy Tulostus-valintataulussa. 

• Kameran kuvanaytossa tai tietokoneen naytolla nakyvat ilmoitukset. 

• Vastaukset seuraaviin kysymyksiin: 

- Onko sama tilanne sattunut aikaisemmin? Voitko luoda tilanteen uudelleen? 

- Olitko asentamassa uusia laitteistoja tai ohjelmistoja tilanteen alkaessa? 



Palautus HP-huoltoon (vain Pohjois-Amerikka) 

HP jarjestaa tuotteen noudon ja toimituksen HP Central Repair Center 
-huoltokeskukseen. HP maksaa edestakaisen kuljetuksen ja kasittelykustannukset. 
Tama palvelu on maksuton laitteistotakuun voimassaolon ajan. Palvelu on saatavissa 
vain Pohjois-Amerikassa. 



Lisatakuuvaihtoehdot 

Laajennettua tulostimen huoltopalvelua on saatavissa lisamaksusta. Tietoja 
lisapalveluista on Web-sivustossa www.hp.com/support (valitse maa/alue ja kieli). 
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passikuvat 26 
puhdistus 

tulostin 31 

tulostuskasettien 
kosketuspinnat 32 

varikasetit 31 
punasilmaisyyden 
poistaminen 26 

T 

teknisia tietoja 51 
testisivu 32 

tiedostomuodot, tuetut 51 
tietokone 

jarjestelmavaatimukset 51 

tulostaminen 3 
tulostaminen 

kaikki kuvat 26 

langattomista Bluetooth- 
laitteista 29 

muista laitteista 28 

ohje 16 

passikuvat 15,26 
perusteet 25 
PictBridge-yhteensopivasta 

kamerasta 29 
reunattomat tulosteet 26 
testisivu 32 
tietokoneesta 3, 28 
uudet kuvat 26 
tulosteet 
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tulostuskasetit, 
valitseminen 21 
tulostimen kuljettaminen 1 1 
tulostin 

kayttoopas 3 

lisalaitteet 1 1 

osat 4 

puhdistus 31 

tekniset tiedot 51 

virheilmoitukset 48 

U 

USB 

portti 4 

tekniset tiedot 51 



valikko, Kannettava 

valokuvastudio 13 
valot 7 
varastoiminen 

HP PhotoSmart - 
kannettava 
valokuvastudio 34 
valokuvapaperi 35 
varikasetit 35 
vianmaaritys 

Asiakaspalvelu 55 
Bluetooth 48 
laatuongelmat 47 
paperiin liittyvat ongelmat 
44 

vilkkuvat valot 39 

virheilmoitukset 48 
virheilmoitukset 48 
varikasetit 

kohdistaminen 33 

liitinpintojen 

puhdistaminen 32 

puhdistus 31 

testaus 32 

valitseminen 21 

varastoiminen 35 
varikasettien kohdistaminen 33 
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Regulatory notices 

Hewlett-Packard Company 

This device complies with part 1 5 of 
the FCC Rules. Operation is subject 
to the following two conditions: 

• This device may not cause 
harmful interference, and 

• This device must accept any 
interference received, including 
interference that may cause 
undesired operation. 

Pursuant to Part 15.21 of the FCC 
Rules, any changes or modifications 
to this equipment not expressly 
approved by Hewlett-Packard 
Company may cause harmful 
interference, and void your authority 
to operate this equipment. Use of a 
shielded data cable is required to 
comply with the Class B limits of Part 
15 of the FCC Rules. 

For further information, contact: 
Hewlett-Packard Company, Manager 
of Corporate Product Regulations, 
3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 
94304, (650) 857-1501. 

Note 

This equipment has been tested and 
found to comply with the limits for a 
Class B digital device, pursuant to 
part 15 of the FCC rules. These limits 
are designed to provide reasonable 
protection against harmful 
interference in a residential 
installation. This equipment 
generates, uses, and can radiate 
radio frequency energy and, if not 
installed and used in accordance with 
the instructions, can cause harmful 
interference to radio communications. 
However, there is no guarantee that 
interference will not occur in a 
particular installation. If this 
equipment does cause harmful 
interference to radio or television 
reception, which can be determined 
by turning the equipment off and on, 
the user is encouraged to try to 
correct the interference by one or 
more of the following measures: 

• Reorient or relocate the 
receiving antenna. 

• Increase the separation 
between the equipment and the 
receiver. 

• Connect the equipment into an 
outlet on a circuit different from 
that to which the receiver is 
connected. 



• Consult the dealer or an 

experienced radio/TV technician 
for help. 

LED indicator statement 

The display LEDs meet the 
requirements of EN 60825-1 . 
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